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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１１４２１：１９９７《光学和光学仪器　光学传递函数测量准确度》。

本标准等同翻译ＩＳＯ１１４２１：１９９７。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———国际标准的附录Ｄ改为本标准的“参考文献”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３７４２—１９９２《光学传递函数测量准确度》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３７４２—１９９２的主要差异为：

———增加了第３章的内容：术语和定义、符号；

———第４章增加了“相干照明”及“基准线误差”对 ＭＴＦ测量的影响；

———第４章增加了对 ＭＴＦ测量误差影响的数学表达式或计算公式；

———第７章增加了计算标称准确度的首选参数值表；

———增加了附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：上海理工大学、华东师范大学。

本标准主要起草人：黄卫佳、章慧贤、王蔚生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３７４２—１９９２。
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光学传递函数测量准确度

１　范围

本标准规定了对光学传递函数（ＯＴＦ）测量装置的误差来源和误差估算进行评价的通用导则，并提

出了光学传递函数测量装置测量准确度的评定导则和评定方法。

本标准适用于各种光学传递函数测量装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４３１５．１　光学传递函数　第１部分：术语、符号（ＧＢ／Ｔ４３１５．１—２００９，ＩＳＯ９３３４：２００７，Ｏｐｔｉ

ｃａｌｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ—Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓａｎｄｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４３１５．２　光学传递函数　第２部分：测量导则（ＧＢ／Ｔ４３１５．２—２００９，ＩＳＯ９３３５：１９９５，Ｏｐｔｉ

ｃａｌｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ—Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓａｎｄｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓｏｆｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ＩＤＴ）

３　术语和定义、符号

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４３１５．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１

标准镜头　狊狋犪狀犱犪狉犱犾犲狀狊

由包含一个平面的单个或多个透镜组成。标准镜头的测量应严格按规定的测量条件进行，其 ＭＴＦ

的实测值与理论的 ＭＴＦ计算值之间的偏差不大于０．０５。

　　注：为了满足这一准确度要求，标准镜头通常结构简单，性能受到严格规定。例如一般使用的是５０ｍｍ焦距的平

凸标准镜头。这些镜头和其他几种标准镜头（包括远焦系统和工作在红外波段的镜头）不难得到。

３．１．２

校验镜头　犪狌犱犻狋犾犲狀狊

由一个或多个结构稳定的透镜组成。校验镜头的 ＭＴＦ值不能通过设计数据（通常是透镜合成的

结果）计算得到，而是由官方认可的机构（条件允许首选国家标准实验室），在规定的测量条件下进行测

量以得到其公认值。

３．２　符号

表１中的符号适用于本标准。

表１　符号

符　　号 参　　数 单　　位

犺 物高 毫米，毫弧度，度

犺′ 像高 毫米，毫弧度，度

Δ犺′ 像高误差 毫米，毫弧度，度

犾 物距 毫米

犾′ 像距 毫米
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