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前  言

  GB/T34961《信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作》由如下几部分组成:
———第1部分:管理;
———第2部分:规划和安装;
———第3部分:光纤布缆测试。
本部分是GB/T34961的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO/IEC14763-1:1999《信息技术 用户建筑群布缆的实现和操

作 第1部分:管理》和ISO/IEC14763-1:1999/Amd.1:2004修正案1。修正案的内容(见附录A)在相

应条文处用“‖”标明。
本部分与ISO/IEC14763-1:1999相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边

空白位置的垂直单线(|)进行了标示。
本部分与ISO/IEC14763-1:1999的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T6988.1—2008代替IEC61082-1:1991、IEC61082-2:1993、

IEC61082-3:1993;
● 删去了ISO/IEC11801-1的年号,改为不带年号引用;
● 用IECTR61930:1998代替IEC61930:1998。

———删除了原文中未引用的IEC61931:1998。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、北京工商大学。
本部分主要起草人:徐全平、杨宏、刘宏志、潘瑜青。
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引  言

  要利用种类繁多的现代电信服务,需要有效的电信基础设施。布缆是这个基础设施的一个组件。
利用线缆,信息以电信号或光信号的形式在设备之间传输。所谓有效的布缆系统,就是指正确地安装、
维护和升级的布缆系统。为了有效地维护和升级一个布缆系统,需要一个合适的管理系统(图1)。

管理系统包含所有电信组件位置的记录以及分配给这些组件的唯一标识(见4.4)。管理系统详细

描述了为这些组件分配标识符及在这些组件上放置标签的流程。该管理系统提供的结构能够方便地将

添加、修改及删除操作纳入管理文件中。
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信息技术 用户建筑群布缆的实现和操作
第1部分:管理

1 范围

GB/T34961的本部分规定了一套基本的原则,旨在使拥有或负责管理电信基础设施的个人或组

织能够利用本部分来开发一套适合他们需要的管理系统,本部分不推荐特定类型的管理系统。
本部分适用于建筑群布缆管理系统的开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6988.1—2008 电气技术用文件的编制 第1部分:规则(IEC61082-1:2006,IDT)

ISO/IEC11801-1 信息技术 用户建筑群布缆 第1部分:通用要求(Informationtechnology—

Genericcablingforcustomerpremises—Part1:Generalrequirements)

IEC60617(系列) 电气简图用图形符号(Graphicalsymbolsfordiagrams)

IECTR61930:1998 光纤图形符号(Fibreopticgraphicalsymbology)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

ISO/IEC11801-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
标识符(信息技术基础设施中组件的标识符) identifier
在管理记录中能区分信息技术基础设施中的特定组件的唯一的信息条目。

3.1.2
标签 label
使用标识符和(可选)其他信息,清晰标注信息技术基础设施中的特定组件所用的标记。

3.1.3
路径 pathway
用于由物理结构确定的端接点之间敷设线缆所用的线缆装置(例如:导管、通道、桥架、线管)。

3.1.4
记录 record
与信息技术基础设施中的特定元素相关或关联的信息集合。

3.1.5
空间 space
用来容纳线缆端接或设备所用的区域(例如:壁柜、机柜、人手孔或设备间)。
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