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前　　言

　　本标准与美军标 ＭＩＬＨＤＢＫ７７４Ａ：２００４《托盘单元货载》的一致性程度为非等效。

本标准与 ＭＩＬＨＤＢＫ７７４Ａ：２００４相比，主要差异如下：

———将１８种货载类型归纳成６种；

———“固定的方法”取消了“粘合”；

———删除了附录Ａ“根据货载类型对物品或单元的分类”；

———删除了附录Ｂ“装载型式的选择”；

———删除了附录Ｃ“模块式包装统一标准容器”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６４７０—１９９６《托盘包装》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６４７０—１９９６相比，主要变化如下：

———修改了标准的中英文名称；

———增加了术语的有关内容；

———删除了对托盘单元货载质量具体要求值的规定；

———重新规定了托盘堆码的基本要求；

———删除了胶合这一固定方法的内容；

———将“横向捆扎、纵向捆扎”修改为“水平捆扎、垂直捆扎”，并对捆扎方式技术要求的内容做了部

分修改；

———修改了拉伸包装、收缩包装托盘裹包方式所用薄膜的参数值；

———修改了防护加固附件的有关内容；

———删除了抽样的内容；

———删除了标志、运输和贮存的内容。

本标准由全国包装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４９）提出并归口。

本标准起草单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司、中机生产力促进中心、广东省佛山市南海

东兴塑料制罐有限公司。

本标准主要起草人：蔡少龄、黄雪、葛峰、刘萍、罗意自、张晓建、胡艳钧、肖遇春。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６４７０—１９９６。
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托 盘 单 元 货 载

１　范围

本标准规定了托盘单元货载的基本要求、堆码方式和要求、固定方法、防护加固附件和试验方法等

内容。

本标准适用于可选用托盘单元货载的各类货物的运输包装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９３４　联运通用平托盘　主要尺寸及公差（ＧＢ／Ｔ２９３４—２００７，ＩＳＯ６７８０：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７１６　托盘名词术语（ＧＢ／Ｔ３７１６—２０００，ｉｄｔＩＳＯ４４５：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４１２２．１　包装术语　第１部分：基础

ＧＢ／Ｔ４８５７．２２　包装　运输包装件　单元货物稳定性试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．２２—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ

１０５３１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ４８９２　硬质直方体运输包装尺寸系列（ＧＢ／Ｔ４８９２—２００８，ＩＳＯ３３９４：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ４９９５　联运通用平托盘　性能要求

ＧＢ／Ｔ７３５０　防水包装

ＧＢ／Ｔ１０４８６　铁路货运钢制平托盘

ＧＢ／Ｔ１３２０１　圆柱体运输包装尺寸系列（ＧＢ／Ｔ１３２０１—１９９７，ｎｅｑГОСТ２１１４０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１３７５７　袋类运输包装尺寸系列（ＧＢ／Ｔ１３７５７—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ／ＴＲ８２８１１：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１５２３３　包装　单元货物尺寸（ＧＢ／Ｔ１５２３３—２００８，ＩＳＯ３６７６：１９８３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔｌ５２３４　塑料平托盘（ＧＢ／Ｔ１５２３４—１９９４，ｎｅｑＪＩＳＺ０６０２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１６４７１　运输包装界限（ＧＢ／Ｔ１６４７１—１９９６，ｎｅｑＭＩＬＳＴＤ１３６６Ｂ：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１８３５４　物流术语

ＧＢ／Ｔ１８９２７　包装容器　金属辅件（ＧＢ／Ｔ１８９２７—２００２，ＪＩＳＥ１４０７：１９８９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９４５０　纸基平托盘

ＧＢ／Ｔ１９７８４　收缩包装

ＧＢ／Ｔ１９７８５　拉伸缠绕包装

ＱＢ／Ｔ３８１１　塑料打包带

ＹＢ／Ｔ０２５　包装用钢带

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．１、ＧＢ／Ｔ３７１６和ＧＢ／Ｔ１８３５４中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

托盘单元货载　狆犪犾犾犲狋犻狕犲犱狌狀犻狋犾狅犪犱狊

单元货物与托盘所组成的整体。将包装件组合码放在托盘上，加上适当的固定，以便于机械装卸和

运输。
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