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前　　言

　　本标准附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由国家林业局植树造林司提出并归口。

本标准负责起草单位：山西省造林局。

本标准主要起草人：张云龙、刘徐师、李冰、曾宪芷、许鹏、郭增江、任林转、赵晓波、邓小杰、李少华、

武建林。

本标准由国家林业局植树造林司负责解释。
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太行山绿化工程建设技术规程

１　范围

本标准规定了太行山绿化工程建设的指导思想、建设分区、建设类型、建设内容、作业设计、检查验

收和档案建设等。

本标准适用于山西省、河北省、河南省、北京市太行山绿化工程建设。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６０００　主要造林树种苗木质量分级

ＧＢ７９０８　林木种子质量分级

ＧＢ／Ｔ１５１６２　飞机播种造林技术规程

ＧＢ／Ｔ１５１６３　封山（沙）育林技术规程

ＧＢ／Ｔ１５７７２　水土保持综合治理　规划通则

ＧＢ／Ｔ１５７７６　造林技术规程

ＧＢ／Ｔ１５７８１—１９９５　森林抚育规程

ＧＢ／Ｔ１６６２１　母树林营建技术

ＧＢ／Ｔ１８３３７．１—２００１　生态公益林建设　导则

ＧＢ／Ｔ１８３３７．２—２００１　生态公益林建设　规划设计通则

ＧＢ／Ｔ１８３３７．３—２００１　生态公益林建设　技术规程

ＬＹ／Ｔ１０００　容器育苗技术

ＬＹ／Ｔ１５５６　公益林与商品林分类技术指标

ＬＹ／Ｔ１６９０—２００７　低效林改造技术规程

ＬＹ／Ｔ５１４１　营造林工程建设项目文件组成及深度要求

ＬＹＪ１０４　林区公路工程技术标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

太行山绿化工程　狋犺犲犜犪犻犺犪狀犵犿狅狌狀狋犪犻狀犪犳犳狅狉犲狊狋犪狋犻狅狀狆狉狅犼犲犮狋

在太行山区按照基本建设工程的程序，组织、规划、设计、营建和检查验收的营造林建设项目。

３．２

低效经济林　犾狅狑犲犳犳犻犮犲狀犮狔犲犮狅狀狅犿犻犮犳狅狉犲狊狋狊

因自然、人为因素影响或种质低劣，树种品种选择不当，而致使经济效益低下的经济林。

３．３

座水栽植　犪犳犳狅狉犲狊狋犪狋犻狅狀犻狀狑犪狋犲狉犲犱狊犻狋犲

在栽植时，先回填部分土壤，然后用水将坑灌满，待水渗透后，将苗木放入坑中适当深度，用湿土将

苗木根系埋严，不踩实，然后再次浇透水，待水入渗后，边填土边踩实，直至土壤略低于地面。
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