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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７《船舶电气设备　船用通信电缆和射频电缆　非重要通信用

电话电缆》（英文版）和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７《船舶电气设备　船用通信电缆和射频电缆　一般仪表、控

制和通信电缆》（英文版）。

本标准对ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７做了下列修改：

———删除了ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的前言；

———增加了国家标准的前言；

———将“本出版物”改为“本标准”；

———删除了ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的前言；

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———引用了等同于国际标准的我国标准而非国际标准；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———勘误了ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７中绝缘电阻规定为不小于４５ＭΩ·ｋｍ，改为８ＭΩ·ｋｍ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８《船用对称式通信电缆　一般规定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８相比有如下变化：

———更改了标准名称，与ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７相一致；

———增加了前言，符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的相关规定；

———更改了适用范围，涵盖了ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的适用范围（１９８８年版

的第１章；本版的第１章）；

———更改了部分引用标准，采用等同国际标准的我国标准（１９８８年版的第２章；本版的第２章）；

———更改了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第３章：定义，改为术语和定义。符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规

定（１９８８年版的第３章；本版的第３章）；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第４章：产品命名及代号，此章内容移入资料性附录Ａ中，本版

的第４章改为“概述”（１９８８年版的第４章；本版的第４章）；

———修改了 ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８ 中第 ５ 章：导体，此章内容按照ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７ 和

ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述（１９８８年版的第５章；本版的第５章）；

———修改了 ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８ 中第 ６ 章：绝缘，此章内容按照ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７ 和

ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述（１９８８年版的第６章；本版的第６章）；

———修改了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第７章：缆芯，改为成缆元件，此章内容按照ＩＥＣ６００９２３７４：

１９７７和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述（１９８８年版的第７章；本版的第７章）；

———修改了 ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第８章：护层，改为成缆，此章按照ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７和

ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述，护层见第１０章护套（１９８８年版的第８章；本版的第８章）；

———修改了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第９章：成品电缆，改为屏蔽，此章按照ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７和

ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述，成品电缆见第１２章（１９８８年版的第９章；本版的第９章）；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第１０章：交货长度，改为护套，此章按照ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７

和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述（１９８８年版的第１０章；本版的第１０章）；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第１１章：试验和验收，改为电缆标识，此章按照ＩＥＣ６００９２

３７４：１９７７和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述（１９８８年版的第１１章；本版的第１１章）；

———删除了ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８中第１２章：包装，改为成品电缆，此章按照ＩＥＣ６００９２３７４：１９７７
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和ＩＥＣ６００９２３７５：１９７７的规定进行表述（１９８８年版的第１２章；本版的第１２章）；

———修改了绝缘材料为符合ＩＥＣ６００９２３５１：２００４规定的混合物；

———修改了护套材料为符合ＩＥＣ６００９２３５９：１９９９规定的混合物。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准负责起草单位：上海电缆研究所。

本标准参加起草单位：上海赛克力光电缆有限公司、中船重工集团第七○四研究所、中船重工集团

第七一五研究所、上海南洋电缆有限公司、上海南洋电材有限公司、天津德塔科技集团有限公司、常州八

益电缆有限公司、天津塑力线缆集团有限公司。

本标准起草人：叶清华、郭毅、刘震、陈莉、于晶、张弘、谭金凤、陈安元、李彦弘、周叙元、孟庆和、

高欢、任小平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９３３３．１—１９８８。
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船舶电气设备

船用通信电缆和射频电缆

一般仪表、控制和通信电缆

１　范围

本标准规定了船用非重要通信用电话电缆及船用一般仪表、控制和通信设备用通信电缆的规格、结

构、性能和要求。

本标准适用于船用非重要通信用电话电缆及船用一般仪表、控制和通信设备用通信电缆。

本标准规定的电缆主要使用于交流或直流６０Ｖ及以下的工作系统，但在故障情况下也能在交流或

直流电压２５０Ｖ及以下时正常工作。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９５１．１１—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１１部分：通用试验方法厚

度和外径尺寸测量机械性能试验（ＩＥＣ６０８１１１１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９５６—２００８　电缆的导体（ＩＥＣ６０２２８：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２２６９—１９９０　射频电缆总规范（ｉｄｔＩＥＣ６００９６１）

ＧＢ／Ｔ１８３８０．１２—２００８　电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验　第１２部分：单根绝缘电线电缆火

焰垂直蔓延试验　１ｋＷ预混合型火焰试验方法（ＩＥＣ６０３３２１２：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８３８０．２２—２００８　电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验　第２２部分：单根绝缘细电线电缆

火焰垂直蔓延试验　扩散型火焰试验方法（ＩＥＣ６０３３２２２：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８３８０．３３—２００８　电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验　第３３部分：垂直安装的成束电线

电缆火焰垂直蔓延试验　Ａ类（ＩＥＣ６０３３２３２２：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９６６６—２００５　阻燃和耐火电线电缆通则

ＧＢ／Ｔ２０６３７—２００６　船舶电气装置　船用电力电缆　一般结构和试验要求（ＩＥＣ６００９２３５０：

２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００９２３５１：２００４　船舶电气设备　第３５１部分：船用及海上平台用动力、控制、仪器、通信及数

据电缆用绝缘材料

ＩＥＣ６００９２３５９：１９９９　船舶电气装置　船用电力电缆和通信电缆用护套材料

ＩＥＣ６０１８９１：１９６５　聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套的低频电缆和电线　第１部分：一般试验和测

量方法

ＩＥＣ６０１８９１：２００７　聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套的低频电缆和电线　第１部分：一般试验和测

量方法

ＩＥＣ６０１８９２：２００７　聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套的低频电缆和电线　第２部分：内部装置用双

芯、三芯、四芯和五芯电缆
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