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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会(SAC/TC531)提出并归口。
本标准起草单位:中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、青岛海检集团有限公司。
本标准主要起草人:陈茂才、李传增、邓庆伟、付文秀、王军杰、王丽丽。
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船舶电力谐波滤波器

1 范围

本标准规定了船舶电力谐波滤波器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
本标准适用于工作频率为50Hz、60Hz,额定工作电压不超过1000V的船舶有源电力谐波滤波

器(以下简称滤波器)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.1—2008 电工术语 基本术语

GB/T2900.33—2004 电工术语 电力电子技术

GB/T3859.1—2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GD22—2015 电气电子产品型式认可试验指南

3 术语和定义

GB/T2900.1—2008、GB/T2900.33—2004、GB/T4365—2003界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1
有源电力谐波滤波器 activepowerharmonicfilter
通过产生谐波与电网谐波实时抵消,实现滤波功能的变流装置。

3.2
单次电流谐波补偿率 singleharmonic(component)compensationratioforcurrent
对并联型滤波器,补偿前后第h 次谐波电流均方根值的差值与谐波源产生的第h 次谐波电流均方

根值之比(以百分数表示)。
见式(1)。
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  式中:

Ih ———滤波器工作后,电网侧的第h 次谐波电流含量均方根值,单位为安(A);

Inh ———滤波器工作前,谐波源注入电网侧的第h 次谐波电流含量均方根值,单位为安(A)。

3.3
单次电压谐波补偿率 singleharmonic(component)compensationratioforvoltage
对串联型滤波器,补偿前后第h 次谐波电压均方根值的差值与输入侧的第h 次谐波电压均方根值
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