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前  言
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烟草机械
机械配置和设计文件代码编制方法

1 范围

本标准规定了烟草机械产品中机械配置和设计文件代码的编制方法。
本标准适用于烟草机械产品中机械配置和设计文件代码(以下简称代码)的编制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
YC/T213.1—2006 烟草机械产品用物料 分类和编码 第1部分:总则

YC/T213.2—2006 烟草机械产品用物料 分类和编码 第2部分:专用件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

配置 configuration
按照某方面(如顾客、市场预测等)的要求而作的产品或部件组成结构。
[YC/T213.2—2006,定义3.23]

4 编制方法

4.1 机械总配置

4.1.1 代码组成

nn aaa nnn nnnn

配置方式代码(见4.1.2.4)

总装配图(总图)部件代码(见4.1.2.3)

基型产品代码(见4.1.2.2)

机械总配置大类代码(见4.1.2.1)

4.1.2 代码组成中各段代码的编制方法

4.1.2.1 “机械总配置大类代码”用两位阿拉伯数字(以下简称数字)40表示(见附录A)。
4.1.2.2 “基型产品代码”用三位大写拉丁字母(以下简称字母)表示,基型产品代码见YC/T213.2—
2006中附录A。
4.1.2.3 “总装配图(总图)部件代码”用三位数字000表示。
4.1.2.4 “配置方式代码”在该配置所属产品范围内依次用0001、0002、0003、……四位数字表示。
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