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电梯节能逆变电源装置

1 范围

本标准规定了电梯节能逆变电源装置的术语和定义,型号规格和基本参数,技术要求,试验方法,检
验规则,以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于电梯节能逆变电源装置(以下简称电源装置)。
本标准不适用于电梯节能逆变回馈电网的电源装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2900.33 电工术语 电力电子技术

GB/T3859.1 半导体变流器 通用要求和电网换向变流器 第1-1部分:基本要求规范

GB/T3859.2 半导体变流器 通用要求和电网换向变流器 第1-2部分:应用导则

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T7024—2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB7588 电梯制造与安装安全规范

GB/T10058—2009 电梯技术条件

GB/T13422—2013 半导体变流器 电气试验方法

GB/T14048.1—2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T21225—2007 逆变应急电源

3 术语和定义

GB/T2900.33、GB/T3859.1、GB/T3859.2、GB/T7024—2008、GB7588和GB/T21225—2007界

定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T7024—2008中的一些

术语和定义。

3.1
电梯节能逆变电源装置 energy-savingpowersupplyequipmentwithinverterforlift
将电梯运行产生的再生电能回收储存,并将储存的电能逆变为符合要求的三相工频正弦波交流电

给电梯供电的配套装置。

  注:电源装置既可使电梯减少市电消耗(节能),又可在市电中断或故障后保障电梯继续安全运行。

3.2
电梯 lift;elevator
服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅直线倾斜角小于

15°的刚性轨道运动的永久运输设备。
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