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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３２８７：１９９９《机动工业车辆　驾驶员控制装置和其他显示装置用符号》（英

文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ３２８７：１９９９。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”。

———删除了国际标准的前言。

———ＩＳＯ３２８７：１９９９中引用的国际标准ＩＳＯ３４６１１：１９８８和ＩＳＯ４１９６，由于ＩＳＯ３４６１１：１９８８已被

ＩＥＣ８０４１６１：２００１代替，ＩＳＯ４１９６已被ＩＳＯ８０４１６２：２００１代替，因此，在转化成我国标准时，

用ＩＥＣ８０４１６１：２００１代替原标准中的ＩＳＯ３４６１１：１９８８，用ＩＳＯ８０４１６２代替ＩＳＯ４１９６。在

第２章规范性引用文件和具体章条中均做了相应的修改。

———将原国际标准４．３中“见ＩＳＯ３４６１１：１９８８中１０．３”改为“见ＩＥＣ８０４１６１：２００１中第８章”。

———将参考文献中引用的ＩＳＯ７０００：１９８９用最新版本ＩＳＯ７０００：２００４代替，将ＩＥＣ４１７：１９７３用

ＩＥＣ６０４１７ＤＢ代替。

———删除了附录Ａ，增加了中文索引。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７５９３—１９８７《机动工业车辆　控制符号》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７５９３—１９８７相比主要变化如下：

———增加了第２章“规范性引用文件”；

———增加了第３章“术语和定义”；

———增加了第４章“总则”；

———增加了第５章“颜色”；

———删除了原标准中第３章“货物搬运符号用法”、第５章“涉及动作的其他操纵控制符号用法”和

第７章“仅用于表示信息或识别的符号用法”。

———将原标准按 “货物搬运符号”、“涉及动作的其他操作控制符号”和“仅用于表示信息或识别的

符号”三部分分类规定的控制符号改为本标准按“基本符号”、“制动系统符号”、“驾驶室符

号”、“驾驶控制符号”、“发动机符号”、“电气系统符号”、“燃油符号”、“变速器符号”、“液压系统

符号”、“照明符号”、“维护保养符号”、“载荷搬运控制符号”十二部分分类规定的操作控制符

号和其他图示符号；

———本标准共规定符号２３５个，比原标准增加符号１６２个；

———删除了附录Ａ；

———增加了“中文索引”和“英文索引”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业车辆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３２）归口。

本标准负责起草单位：北京起重运输机械研究所。

本标准参加起草单位：浙江诺力机械股份有限公司。

本标准主要起草人：赵春晖。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７５９３—１９８７。
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机动工业车辆　驾驶员控制装置及

其他显示装置用符号

１　范围

本标准规定了在机动工业车辆驾驶员控制装置及其他显示装置上使用的符号。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＥＣ８０４１６１：２００１　设备用图形符号基本原则　第１部分：初始符号的建立

ＩＳＯ８０４１６２　设备用图形符号基本原则　第２部分：箭头的形式和使用

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

符号　狊狔犿犫狅犾

不依赖语言传递信息，视觉上能认知的图形。

注：图形可绘制，印制或通过其他方法制成。

４　总则

４．１　符号应如本标准下列各章条中所示。然而，对于用轮廓形式表示的符号，除个别另有说明者外，在

实际使用时可加以填充，以提高其复制的清晰度和驾驶员视觉上的感知度。

４．２　由于某些复制和显示技术存在固有的局限性，可能需要增加线条的宽度或对符号作一些小的改

动。只要该符号在基本图形元素方面没有变化，且驾驶员易于看清，这种改动是允许的。

４．３　为了改进图形符号的外观和提高其感知度，或者为了与采用该符号的设备在结构上相协调，可以

对该符号的线条宽度作必要修改或对符号的边角进行修圆。只要该图形符号的实质性认知特性仍能保

留，则图形设计者可以自由进行这样的改动。见ＩＥＣ８０４６１１：２００１中第８章。

４．４　实际使用时，所有符号均应制成足够大的尺寸，使驾驶员易于识别。关于符号适合尺寸的指南见

ＩＥＣ８０４１６１。使用时，符号的朝向应如本标准所示，个别符号另有说明者除外。

４．５　多数符号均采用模块化方法构成，即将不同的符号和符号元素合理组合，构成新的符号。

４．６　如果符号表示一台机器或其零部件的侧视图，则假定机器在符号网格区内是从右向左运动的。如

果符号表示一台机器或其零部件的俯视图，则假定机器在符号网格区内是从下向上运动的。

４．７　控制装置和显示装置上的符号相对于它们的衬底应具有良好的对比度。对于大多数控制装置来

说，应优先采用深底色配浅色符号。对于显示装置，可采用深底色配浅色符号或浅底色配深色符号，看

哪一个方案视觉效果更好。如果改变了一个符号图像的配色（例如，由白底黑图改为黑底白图或相反），

则所有的符号都应作同样的改变。

４．８　符号应位于所说明的控制装置或显示装置上或在其附近。一台控制装置需使用多个符号时，它们相对

于该控制装置的位置分布应该是，当控制装置朝着符号所示的方向运动时，该符号所描述的功能便生效。
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