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前　　言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ５）归口。

本标准负责起草单位：中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：李琳、邵宏谦、白莹。
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水处理化学品　砷含量测定方法

１　范围

本标准规定了水处理化学品中砷含量的测定方法。

本标准中二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法适用于测定砷含量在１μｇ～２０μｇ（以Ａｓ计）范围

内的试液；砷斑法适用于测定砷含量在１μｇ～５μｇ（以Ａｓ计）范围内的试液。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备（ＧＢ／Ｔ６０２—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

３．１　方法提要

在酸性介质中，用锌还原砷，生成砷化氢（ＡｓＨ３），用二乙基二硫代氨基甲酸银吡啶溶液吸收，生成

紫红色可溶性胶态银，在最大吸收波长５４０ｎｍ处，测定其吸光度。

３．２　试剂和材料

本方法所用试剂，除非另有规定，应使用分析纯试剂和符合ＧＢ／Ｔ６６８２中三级水的规定。

试验中所需杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按ＧＢ／Ｔ６０２、ＧＢ／Ｔ６０３之规

定制备。

安全提示：本方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，部分操作具有危险性。本方法并未揭示所

有可能的安全问题，使用者操作时应小心谨慎并有责任采取适当的安全和健康措施。

３．２．１　无砷锌粒。

３．２．２　碘化钾溶液：１５０ｇ／Ｌ。

３．２．３　氯化亚锡溶液。

溶解４０ｇ氯化亚锡（ＳｎＣｌ２·２Ｈ２Ｏ）在２５ｍＬ水和７５ｍＬ盐酸的混合液中。

３．２．４　二乙基二硫代氨基甲酸银［Ａｇ（ＤＤＴＣ）］吡啶溶液：５ｇ／Ｌ。

溶解１．２５ｇ二乙基二硫代氨基甲酸银于吡啶中，并用吡啶稀释至２５０ｍＬ棕色容量瓶中，避免光线

照射，有效期为两周。

３．２．５　砷标准贮备溶液：０．１ｍｇ／ｍＬ。

３．２．６　砷标准溶液：２．５μｇ／ｍＬ。

准确吸取２．５０ｍＬ砷标准贮备溶液置于１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液现

用现配。

３．２．７　乙酸铅棉花。

１

犌犅／犜２２５９９—２００８




