
ICS25.120.10
J62

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB24389—2009

剪切机械 噪声限值

Noiselimitsforshearingmachinery

自2017年3月23日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为GB/T24389—2009。

2009-09-30发布 2010-07-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言
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剪切机械 噪声限值

1 范围

本标准规定了剪切机械的声功率级和声压级的噪声限值。

本标准适用于剪切机械,包括各种类型的棒料剪断机、鳄鱼式剪断机、剪板机、冲型剪切机、联合冲

剪机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T23281—2009 锻压机械噪声声压级测量方法

GB/T23282—2009 锻压机械噪声声功率级测量方法

3 噪声限值

剪切机械的噪声分为声功率级、声压级要求,并根据剪切机械的类型分别给出了噪声限值要求。

3.1 棒料剪断机噪声限值

3.1.1 棒料剪断机声功率级限值

棒料剪断机在连续空运转时的噪声A计权声功率级LWA不应超过表1的规定。

表1

棒料剪断机的公称力/kN 声功率级限值LWA/dB(A)

<5000 110

≥5000 114

3.1.2 棒料剪断机声压级限值

3.1.2.1 棒料剪断机在连续空运转时在规定位置的噪声A计权声压级LpA不应超过95dB(A)。

3.1.2.2 棒料剪断机在空运转单次行程时在规定位置的脉冲噪声 A计权声压级LpAⅠ 不应超过

106dB(A)。

3.2 鳄鱼式剪断机噪声限值

3.2.1 鳄鱼式剪断机声功率级限值

鳄鱼式剪断机在连续空运转时的噪声A计权声功率级LWA不应超过105dB(A)。

3.2.2 鳄鱼式剪断机声压级限值

鳄鱼式剪断机在连续空运转时在规定位置的噪声A计权声压级LpA不应超过90dB(A)。

3.3 剪板机噪声限值

3.3.1 剪板机声功率级限值

机械传动剪板机在连续空运转时的噪声A计权声功率级LWA不应超过表2的规定,液压传动剪板

机在连续空运转时的噪声A计权声功率级LWA不应超过表3的规定。
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