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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB12557—2010《木工机床 安全通则》,与GB12557—2010《木工机床 安全通则》

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了术语和定义(见第3章,见2010年版的第3章);
———删除了危险一览表(见2010年版的第4章);
———删除了“操纵器的一般要求”(见2010年版的5.2.3);
———删除了制动系统的试验(见2010年版的5.3.4.2、5.3.4.3);
———删除了“自调式防护装置”的要求(见2010年版的5.3.8.4);
———删除了“自动化和机械化”的要求(见2010年版的5.3.9);
———删除了“多工序机床”的要求(见2010年版的5.3.11);
———删除了“吸尘空气速度”的要求(见2010年版的5.4.3.3);
———删除了“振动”的要求(见2010年版的5.4.11)和“辐射”的要求(见2010年版的5.4.12);
———增加 “手动复位控制”(见4.9)、“停止检测和监控”(见4.10)、“运动部件的速度监控”(见

4.11)、“时间延迟”(见4.12)、“远程服务”(见4.13);
———增加了“在使用圆锯片的机床上对法兰盘”的要求,及“需要主轴固定场合”的要求(见5.3);
———增加了“保持-运行”控制(见5.5.4)、“双手控制”(见5.5.5)、“电敏保护设备(ESPE)”(见5.5.6)、

“压敏保护设备(PSPE)”(见5.5.7)、“使能控制”(见5.5.8)、“冲击危险”(见5.7);
———增加了“止逆器”“分料刀”“机床的控制装置不能增加机床的抛射风险”的要求(见5.9.1~
5.9.3);

———增加了“辊轮进给”的要求(见5.10);
———“火灾和爆炸”增加了 “防止静电放电”(见6.1);
———更改了表1“各类机床及机床生产线噪声的最大声压级限值”,增加了“对经采用降噪措施后仍

无法满足表1规定的机床”的补充要求(见6.2.2,见2010年版的5.4.2.2);
———更改了“电气设备”(见6.4,2010年版的5.4.4)、“照明”(见6.6,2010年版的5.4.6)、“气动装

置”(见6.7,2010年版的5.4.7)、“液压装置”(见6.8,2010年版的5.4.8);
———增加了 “隔离”(见6.13);
———更改了“使用信息”(见第7章,2010年版的第6章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
———本文件于1990年首次发布为GB12557—1990,2000年第一次修订,2010年第二次修订;
———本次为第三次修订。
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引  言

  本文件是对木工锯机,木工刨床,木工铣床,木工钻床,木工榫槽机,木工车床,木工磨光机,木工联

合机,木工辅机,木工多工序机床,木工接合、组装和涂布机等除手提式木工机床外的所有木工机床的主

要(共同性)安全问题进行归纳总结,提炼了各类木工机床安全标准中重要关键性内容,从设计、制造、检
验、使用信息等全方位明确了木工机床的安全要求,旨在降低木工机床在运行、调整、维护、运输、装配、
拆卸过程中产生的危险。

本文件是木工机床通用性安全技术规范,其他具体机床的安全将等同采用相应ISO标准修订为推

荐性国家标准。
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木工机床 安全技术规范

1 范围

本文件规定了木工机床的安全技术要求和检验方法。
本文件适用于固定式、可移动式的木工锯机,木工刨床,木工铣床,木工钻床,木工榫槽机,木工车

床,木工磨光机,木工联合机,木工辅机,木工多工序机床,木工接合、组装和涂布机等木工机床(以下简

称“机床”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB7247.1—2012 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求

GB/T16855.1—2018 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则

GB/T19436.2—2013 机械电气安全 电敏保护设备 第2部分:使用有源光电保护装置

(AOPDs)设备的特殊要求

GB/T19671—2022 机械安全 双手操纵装置 设计和选择原则

GB/T23821—2022 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T44902—2024 木工机床安全 共同性要求

JB/T9953—2020 木工机床 噪声声压级测量方法

3 术语和定义

GB/T44902—2024界定的术语和定义适用于本文件。

4 安全要求和/或措施

4.1 控制系统的安全性和可靠性

对于 在 电 气、气 动、液 压 或 机 械 技 术 中 实 现 的 任 何 安 全 功 能 的 设 计 和 实 施,均 应 符 合

GB/T16855.1—2018的要求。
机床的安 全 功 能 通 过 机 床 控 制 系 统 安 全 相 关 部 件(SRP/CS)来 实 现,并 保 证 该 部 件 达 到

GB/T44902—2024中第4章和第5章所要求的性能等级(PLr)。
检验方法:检查文件,图纸和/或电路图,计算,检查机床并做功能检查。

4.2 控制器件

所有手动控制器件的离地高度为600mm~1800mm。控制器件应置于安全区域,并便于操作和
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