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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华全国供销合作总社提出。
本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC407)归口。
本标准起草单位:晨光生物科技集团股份有限公司、河北银宫生物科技有限公司、中棉集团新疆棉

花有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司。
本标准主要起草人:陈运霞、杨伟国、高志江、王君、焦利卫、赵明、程远欣、肖守亮、李健。
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棉  籽  壳

1 范围

本标准规定了棉籽壳的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存等

要求。
本标准适用于棉籽壳产品的加工、贸易、贮运和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

NY/T1377 土壤pH 的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
棉籽壳 cottonseedhulls
经破碎并与棉籽仁分离后的外壳。
[GB/T32139—2015,定义2.4.30]

3.2
水分 moisture
棉籽壳中水的质量占总质量的百分比。

3.3
杂质 foreignmatters
除棉籽壳、棉籽仁以外的其他物质。
注:如砂石、砖瓦块、泥土等。

3.4

pH pondushydrogeni
棉籽壳中加一定量的水,形成的溶液呈现的酸碱度。

4 质量要求

4.1 感官性状

感官性状要求见表1。
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