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前  言
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再生水水质 总砷的测定
原子荧光光谱法

  警告———本标准使用的强酸、强碱具有腐蚀性,使用时避免吸入或接触皮肤。溅到身上应立即用大

量水冲洗,严重时应立即就医。

1 范围

本标准规定了再生水中总砷含量的测定方法———原子荧光光谱法。
本标准适用于再生水中总砷含量为0.1μg/L~50μg/L的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 方法提要

试样经加酸消解处理后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钾使所有三价砷进一步

还原生成砷化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在砷空心阴极灯的发射光激发下产生原

子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测溶液中的砷浓度成正比,由此测得水样中的总砷含量。

4 试剂或材料

4.1 本标准所用试剂和水,除非另有规定,均使用优级纯试剂和GB/T6682中规定的二级水。

4.2 试验中所需杂质测定用标准溶液,在没有注明其他要求时,按GB/T602规定制备或使用市售

溶液。

4.3 盐酸。

4.4 硝酸。

4.5 盐酸溶液:1+19。

4.6 硝酸溶液:1+4。

4.7 硫脲-抗坏血酸溶液:100g/L。分别称取50.0g硫脲(分析纯)和50.0g抗坏血酸(分析纯)置于

500mL烧杯中,加水溶解并稀释至500mL。

4.8 硼氢化钾-氢氧化钠溶液:称取2.0g氢氧化钠(分析纯)和10.0g硼氢化钾(分析纯)于聚乙烯烧杯

中,用水溶解并稀释至1000mL,此溶液现用现配。

4.9 砷标准贮备溶液:0.1mg/mL。

4.10 砷标准溶液:0.1μg/mL。移取10.00mL砷标准贮备溶液于100mL容量瓶中,加10.0mL盐

酸,用水稀释至刻度,混匀。临用时移取此溶液1.00mL置于100mL容量瓶中,加10.0mL盐酸,用水
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