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前  言

  《通用变频调速设备》系列国家标准预计结构如下:
———《1kV及以下通用变频调速设备》;
———《1kV以上不超过35kV的通用变频调速设备》。

GB/T30844拟分成部分出版。目前计划发布以下3部分:
——— 第1部分:技术条件;
——— 第2部分:试验方法;
——— 第3部分:安全规程。
本部分为GB/T30844的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国变频调速设备标准化技术委员会(SAC/TC518)归口。
本部分负责起草单位:天津电气科学研究院有限公司、希望森兰科技股份有限公司、上海雷诺尔科

技股份有限公司、北京ABB电气传动系统有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司、北京合康亿盛

变频科技股份有限公司、山东泰开自动化有限公司、国家电控配电设备质量监督检验中心、深圳市英威

腾电气股份有限公司、武汉港迪电气有限公司、深圳市正弦电气股份有限公司、山东新风光电子科技发

展有限公司。
本部分主要起草人:楚子林 、张庆、韩东明、杜俊明、陈国成、温湘宁、金辛海、董天舒、陈秋泉、李凯、

董瑞勇、谢鸣、张晓光、赵树国。
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1kV及以下通用变频调速设备
第3部分:安全规程

1 范围

GB/T30844的本部分规定了通用变频调速设备或其元件有关电气、热和能量等除供电电源以外

安全方面的要求。本部分不覆盖用于牵引和电动车辆的变频调速设备、电动机等。
本部分适用于额定输入电压为交流1kV等级及以下,额定输入频率为50Hz或60Hz,输出电压

不超过1kV,输出频率小于600Hz的通用变频调速设备(以下简称变频调速设备)。
注:交流额定电压1140V的变频调速设备可参照本部分执行。有关的性能等要求由制造厂和用户协商确定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
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热丝装置和通用试验方法

GB/T5169.13—2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝/热丝基本试验方法 材

料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法

GB/T5169.16—2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火

焰试验方法
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GB/T12668.1—2002 调速电气传动系统 第1部分:一般要求 低压直流调速电气传动系统额

定值的规定

GB/T12668.2—2002 调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额
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