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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2009年7月10日批准,并自

2010年1月10日起施行。
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  本规程委托全国法制计量管理计量技术委员会负责解释
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滚筒反力式制动检验台检定规程

1 范围

本规程适用于机动车检测用滚筒反力式制动检验台 (以下简称制动台)的首次检

定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献。

GB7258—2004 机动车运行安全技术条件

GB21861—2008 机动车安全技术检验项目和方法

GB/T16273.6—2003 设备用图形符号 第六部分 运输、车辆检测及装载机械通用符号

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 滚筒反力式制动检验台 rolleroppositeforcetypebraketesters
通过测定作用在测力滚筒上的车轮制动力的反力,结合已知的车辆轴载质量,实现

车辆制动性能检测的装置。

3.2 额定承载质量 ratedloadingcapacity
制动台允许承载的最大轴载质量。

3.3 滚筒表面当量附着系数 equivalentadherencecoefficientofrollersurface
受检车辆车轮在主动滚筒上滑动时,制动台测得的轮制动力与车轮的重力载荷

之比。

3.4 主动滚筒滑动附着系数 slipadhesioncoefficientofdrivingroller
处于测试状态的附着系数测试仪的测试轮在主动滚筒的上母线滑动时,附着系数测

试仪测得的滑动摩擦力与测试轮的垂直正压力之比。

3.5 示值间差 absolutevalueofdifferencebetweenerrorsofindicationvalues
在同一制动力的作用下,制动台的左、右滚筒制动力示值误差之差的绝对值。

3.6 空载动态零值误差 idlingdynamiczeroerror
制动台在空载运转状态下,仪表显示的最大零位偏离值。

4 概述

制动台是用于检测机动车制动性能的装置。
制动台由滚筒装置、滚筒驱动电动机、减速机构、举升装置、测试系统及显示仪表

等组成。制动台的工作原理是:受检车辆制动时,通过测力传感器测出车轮传递给主动

滚筒表面的反向切向力,该力即是车轮制动力。
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