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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛精纺分技术委员会(SAC/TC209/SC8)归口。
本标准起草单位:江苏阳光集团有限公司、国家纺织产品质量监督检验中心(江阴)。
本标准主要起草人:陈丽芬、杨海军、曹秀明、何良、王榴兴、龚珊、陆永良、陶雅芸、赵丽萍、陈征兵。
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羊毛条水不溶性物质的测定 滤纸法

1 范围

本标准规定了使用滤纸过滤法测定羊毛条中水不溶性杂质的方法。
本标准适用于羊毛条,洗净毛、绒可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1914—2017 化学分析滤纸

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T12490 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

羊毛条水不溶性杂质 water-insolubleimpuritiesofwooltops
羊毛条纤维表面及羊毛鳞片中不溶于水的杂质。

4 原理

选取一定量的毛条试样,按规定要求在洗涤装置中洗涤一定时间,将洗涤后的溶液进行过滤,根据

滤纸上沾附水不溶性杂质的程度,确定试样水不溶性杂质等级。

5 装置和材料

5.1 合适的机械装置,符合GB/T12490中相关规定。

5.2 耐腐蚀不锈钢珠,直径为(6±0.5)mm。

5.3 化学分析滤纸,符合GB/T1914—2017表1中101型要求,圆形滤纸直径为110mm。

5.4 天平,精度为0.001g。

5.5 其他试验工具:

a) 玻璃棒、镊子;
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