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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８０３６—２０００《铂铑热电偶细丝的热电动势测量方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８０３６—２０００相比，主要有如下变动：

———增加了尺寸为０．０６ｍｍ、０．０５ｍｍ的Ｐｔ丝、ＰｔＲｈ６丝、ＰｔＲｈ１０丝、ＰｔＲｈ１３丝、ＰｔＲｈ３０丝的

通电退火电流的大小及退火时间；

———用熔丝法测量时，偶丝尺寸规定为０．５ｍｍ、０．０５ｍｍ～０．１ｍｍ；

———增加了熔丝法测量系统示意图及比较法测量系统示意图；

———根据ＪＪＧ１０５９—１９９９标准规范对铂铑热电偶细丝的热电动势测量方法进行评定与表示。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本标准由全国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：黄韶华、吴霏、吴庆伟、付刚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８０３６—２０００。
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铂铑热电偶细丝的热电动势测量方法

１　范围

本标准规定了用熔丝法和比较法测量铂铑热电偶丝热电动势的方法。

本标准适用于测量直径为０．０５ｍｍ～０．１ｍｍ范围内的铂铑热电偶细丝。其他贵金属和贱金属热

电偶细丝的热电动势测量也可参照进行。

本标准用熔丝法测量时，可测量直径为０．５ｍｍ的铂铑热电偶丝的热电动势值。其他尺寸的贵金

属热电偶丝热电动势测量也可参照进行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＪＣ／Ｔ５０９　热电偶用陶瓷保护管

ＪＪＦ１０５９　测量不确定度评定与表示

３　方法原理

３．１　熔丝法

根据纯金属熔化时温度不变和热电偶的中间金属法则，用少量的纯金丝或钯丝缠绕在被测热电偶

的测量端上，升温到丝熔化出现平台，测量被测热电偶的热电动势值，取平台读数的平均值作为测量

结果。

３．２　比较法

将标准热电偶和被测热电偶捆扎在一起，在金点（１０６４．１８℃）或钯点（１５５４．８℃）温度附近进行比

较，测量其热电动势值，计算出结果。

４　测量仪器、设备及材料

４．１　仪器及设备

４．１．１　低电势直流电位计：准确度不低于０．０１级及其相应的配套装置，或相当于同级准确度的其他电

测设备。

４．１．２　高温炉：高温炉及温度自动调控系统，炉体长度约５００ｍｍ左右，最高使用温度需达１６００℃；炉

的最高温区偏离中心位置不应超过２０ｍｍ，其均温区长度应不小于１０ｍｍ，温差应在±１℃之内。

４．１．３　偶丝通电退火装置：装置应备有稳压电源、准确度不低于０．５级的交流电表、电流调控器等。

４．１．４　热电偶测量端焊接装置（比较法用）：焊接时对热电偶无污染。

４．１．５　ＰｔＲｈ３０ＰｔＲｈ６标准热电偶（比较法用）：其偶用熔丝法在金点（１０６４．１８℃）和钯点（１５５４．８℃）

温度进行分度，分度值误差应小于０．５℃。

４．２　材料

４．２．１　熔丝：金、钯熔丝，纯度不小于９９．９９％，直径为０．３ｍｍ，清洗干净，退火处理为软态。

４．２．２　支撑线：铂丝，纯度不小于９９．９５％，直径为０．４ｍｍ～０．５ｍｍ，清洗干净。

４．２．３　捆扎丝：铂丝，直径０．１５ｍｍ、０．２５ｍｍ。
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