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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。

  本标准代替并废止GB1002—1996《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》。

  本标准与GB1002—1996标准的主要差异是:
———第5章增加了单相插座带电极插套离插合面的距离的要求;
———第5章增加了量规插入力的要求;
———第5章增加了对额定电流16A的两极插头型式的规定;
———单相插头插座开档距离尺寸公差有效数值由3位数简化为2位数;
———增加了检验用量规的数量,整体修改量规设计的公差和尺寸;
———增加了单相两极插座、单相两极带接地插座尺寸检验用的最大通规和最小通规;
———增加了单相两极插座、单相两极带接地插座尺寸检验用的不接触规;
———增加了单相两极双用插座圆插部分止规。
本标准只规定了我国家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸,其技术要求和试验方法

应符合GB2099.1—2008。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
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家用和类似用途单相插头插座
型式、基本参数和尺寸

1 范围

本标准规定了家用和类似用途单相插头插座的型式、基本参数和尺寸。
本标准适用于家庭和类似家庭环境场合使用的、交流频率为50Hz、额定电压为250V、额定电流不

超过16A的单相插头和固定式或移动式插座。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

  GB/T2900.70—2008 电工术语 电器附件(IEC60050442:1998,IDT)

  GB2099.1—2008 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求(IEC608841:2006,MOD)

  GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值(eqvISO27682:1989)

3 术语和定义

GB/T2900.70—2008中和GB2099.1—2008中的术语和定义适用于本标准。

4 技术要求和试验方法

家用和类似用途单相插头插座的技术要求和试验方法应符合GB2099.1—2008的规定。

5 型式、基本参数和尺寸

5.1 家用和类似用途单相插头插座分为两极无接地和两极带接地两种基本型式。

5.2 家用和类似用途单相插头插座的形式、基本参数和尺寸应符合图1~图5和表1~表5的规定。

5.3 检验家用和类似用途单相插头插座尺寸,应用图6~图18、表6~表18规定的专用量规、分度值为

0.02mm的游标卡尺,插销端部倒圆部分尺寸用适当量具测量。量规的插入力应不大于GB2099.1—

2008规定的最大拔出力。这些量规的粗糙度全部为 ,硬度为58HRC~62HRC,量规的平行度、垂
直度和对称度等形位公差按GB/T1184—1996中规定公差H级。

5.4 插头的外形不予规定,但插头插销离边缘的距离应不小于6.5mm。

5.5 单相插座中的插套(接地插套除外)离插合面的距离应不小于安全距离。检验这些尺寸应分别用

图12、表12、图16、表16规定的专用量规。

5.6 额定电流为16A的单相两极无接地插头型式、参数和尺寸应与额定电流16A的单相两极带接地

插头型式、参数和尺寸一样,但应制成不可拆线插头。接地插销位置为保护门驱动片,颜色为黑色,并不

接导线,不标注接地符号,仅作为与插座插合时打开保护门的驱动装置。
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