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前  言

本标准修改采用ISO/IEC26908:2007《信息技术 系统间远程通信和信息交换 ISO/IEC26907
的 MAC-PHY接口》。

本标准与ISO/IEC26908:2007相比存在技术差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空

白位置的垂直单线(|)进行了标示。
本标准依据GB/T1.1—2000以及GB/T20000.2—2001起草。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。
本标准主要起草单位:中国电子标准化研究所、深圳市海思半导体有限公司、东南大学、北京邮电大

学、西电捷通无线网络通信有限公司、复旦大学、香港应用科学技术研究所。
本标准主要起草人:刘培、徐平平、卓兰、郭楠、彭晓明、邹卫霞、张向东、黄振海、叶凡、毕光国、

王银芳、胡亚楠、刘亮、丁泉龙、周正、安南德、陈宝善、林志伟、方祖圆、铁满霞、肖跃雷。
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信息技术 系统间远程通信和信息交换

无线高速率超宽带媒体访问控制和

物理层接口规范

1 范围

本标准规定了GB/T26229中所规定的PHY层与 MAC层的实现之间的接口。

本标准适用于固定的、便携的、移动的设备,这些设备主要工作在有限的个人空间(10m左右),提

供最高可达480Mbit/s的传输速率。

2 一致性

GB/T26229中PHY和 MAC的实现是通过实现本标准所规定的接口来保持与本标准一

致的。

3 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后

所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本

标准。

GB/T26229—2010 信息技术 系统间远程通信和信息交换 无线高速率超宽带媒体访问控制

和物理层规范(ISO/IEC26907:2007,MOD)

4 术语和定义

GB/T26229—2010界定的术语和定义适用于本标准。

5 符号约定

所有浮点值只取四位十进制位。

信号前的感叹号指示信号是低电平有效。

6 缩略语

BM       突发脉冲方式       (BurstMode)

CCA 空闲信道评估 (ClearChannelAssessment)

CRC 循环冗余码 (CyclicRedundancyCode)

FCS  帧校验序列 (FrameCheckSequence)

FFI 固定频率交织 (Fixed-FrequencyInterleaving)

FRC  自由运行时钟 (FreeRunningClock)

HCS  头部校验序列 (HeaderCheckSequence)

LQI 链路质量指示器 (LinkQualityIndicator)
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