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前  言

  《电子设备用电位器》系列国家标准分为如下若干部分:
———第1部分:总规范(GB/T15298—1994/IEC60393-1:1989);
———第2部分:分规范 螺杆驱动和旋转预调电位器(GB/T15299—1994/IEC60393-2:1989);
———第2部分:空白详细规范 螺杆驱动和旋转预调电位器 评定水平E(GB/T15300—1994/
IEC60393-2-1:1989);

———第3部分:分规范 旋转式精密电位器(GB/T15880—1995/IEC60393-3:1992);
———第3部分:空白详细规范 旋转式精密电位器 评定水平E(GB/T15881—1995/IEC60393-3-
1:1992);

———第4部分:分规范 单圈旋转功率电位器(GB/T17025—1997/IEC60393-4:1992);
———第4部 分:空 白 详 细 规 范 单 圈 旋 转 功 率 电 位 器 评 定 水 平 E(GB/T17026—1997/
IEC60393-4-1:1992);

———第4部 分:空 白 详 细 规 范 单 圈 旋 转 功 率 电 位 器 评 定 水 平 F(GB/T17027—1997/
IEC60393-4-2:1992);

———第5部分:分规范 单圈旋转式低功率线绕和非线绕电位器(GB/T16515—1996/IEC60393-
5:1992);

———第5部分:空白详细规范 单圈旋转低功率电位器 评定水平 E(GB/T17028—1997/
IEC60393-5-1:1992);

———第5部分:空白详细规范 单圈旋转低功率电位器 评定水平 F(GB/T17029—1997/
IEC60393-5-2:1992);

———第6部分:分规范 表面安装预调电位器(GB/T40562—2021/IEC60393-6:2015);
———第6-1部分:空白详细规范 表面安装预调电位器 评定水平EZ。
本部分为《电子设备用电位器》系列国家标准的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60393-6:2015《电子设备用电位器 第6部分:分规范 表面安装

预调电位器》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2691—2016 电阻器和电容器的标志代码(IEC60062:2004,IDT);
———GB/T28162.3—2011 自动操作用元器件的包装 第3部分:表面安装元器件在连续带上的

包装(IEC60286-3:2007,IDT)。
本部分进行了下列编辑性修改:
a) 更正了IEC60393-6:2015表3中第3组、第6组和第7组中关于持续时间的错误;
b) 表3中转动噪声的性能要求由“方法B:≤Ω或%(取较大者)”改为“方法B:≤Ω或%R(取较

大者)”;
c) 表3中电阻体阻值的变化量由“ΔR≤±( %+ Ω)”改为“ΔR≤±( %R+ Ω)”。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC165)归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、广东升威电子制品有限公司、陕西宏星电器有限责

任公司、厦门银都利工业有限公司、四川蜀杰通用电气有限公司。
本部分主要起草人:彭伟、冯涛、洪金镳、向梅、王波。
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电子设备用电位器
第6部分:分规范 表面安装预调电位器

1 总则

1.1 范围

《电子设备用电位器》的本部分适用于电子设备用表面安装预调电位器。
本部分规定了表面安装预调电位器的优先额定值和特性,并从IEC60393-1中选择适用的质量评

定程序、试验和测量方法,并给出一般性能要求。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60062 电阻器和电容器标志代码(Markingcodeforresistorsandcapacitors)

IEC60068-1:2013 环境试验 第1部分:总则和导则(Environmentaltesting—Part1:General
andguidance)

IEC60068-2-1:2007 环境试验 第2-1部分:试验方法 试验A:寒冷(Environmentaltesting—

Part2-1:Tests—TestA:Cold)

IEC60068-2-2:2007 环境试验 第2-2部分:试验方法 试验B:干热(Environmentaltesting—

Part2-2:Tests—TestB:Dryheat)

IEC60068-2-58:2004 电工电子产品环境试验 第2-58部分:试验Td:金属耐熔性试验方法和表

面安装元件耐焊接热试验方法(SMD)[Environmentaltesting—Part2-58:TestsTd:Testmethodsfor
solderability,resistancetodissolutionofmetallizationandtosolderingheatofsurfacemounting
devices(SMD)]

IEC60286-3 自动操作用元器件的包装 第3部分:表面安装元器件在连续带上的包装

(Packagingofcomponentsforautomatichanding—Part3:Packagingofsurfacemountcomponentson
continuoustapes)

IEC60393-1:2008 电子设备用电位器 第1部分:总规范(Potentiometersforuseinelectronic
equipment—Part1:Genericspecification)

IEC61193-2:2007 质量评定体系 第2部分:电子元件及其包装检验的抽样方案的选择和使用

(Qualityassessmentsystems—Part2:Selectionanduseofsamplingplansforinspectionofelectronic
componentsandpackages)

1.3 详细规范应规定的内容

1.3.1 通则

详细规范应按有关的空白详细规范编制。
详细规范不应规定低于总规范、分规范或空白详细规范的要求。当包含比总规范、分规范、空白详

细规范严酷的要求时,应在详细规范的相应条款中列出,并在试验一览表中指出,例如用星号标明。
为方便起见,1.3.2和1.3.4所给出的信息应以表格的形式出现。
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