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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４４５《石油天然气工业　海底生产系统的设计和操作》分为九个部分：

———第１部分：一般要求和推荐规程；

———第２部分：用于海底和海上的挠性管系统；

———第３部分：过出油管（ＴＦＬ）系统；

———第４部分：水下井口和采油树装置；

———第５部分：水下控制管缆；

———第６部分：海底生产控制系统；

———第７部分：修井／完井立管系统；

———第８部分：水下采油系统用遥控潜水器（ＲＯＶ）接口设备；

———第９部分：远程操作工具（ＲＯＴ）干预系统。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１４４５的第２部分，对应于ＩＳＯ１３６２８２：２０００《石油天然气工业　海底生产系统的

设计和操作　第２部分：用于海底和海上的挠性管系统》（英文版）。

本部分等同采用ＩＳＯ１３６２８２：２０００《石油天然气工业　海底生产系统的设计和操作　第２部分：用

于海底和海上的挠性管系统》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１３６２８２：２０００《石油天然气工业　海底生产系统的设计和操作　第２部分：用

于海底和海上的挠性管系统》（英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１３６２８的本部分”改为“ＧＢ／Ｔ２１４４５的本部分”；

———删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国石油天然气集团公司提出。

本部分由石油工业标准化技术委员会海洋石油工程专业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中海石油研究中心。

本部分主要起草人：付昱华。
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石油天然气工业　海底生产系统

的设计和操作

第２部分：用于海底和海上的挠性管系统

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１４４５的本部分，规定了挠性管在设计、选材、制造、测试、标记和包装方面的最低要求和建

议，并详细说明在安全以及尺寸和功能上可互换挠性管方面的技术要求和建议。

本部分适用于由在两端带有端部配件的挠性管管段组成的非粘合挠性管总成。

本部分不仅适用于无硫的产品，也适用于含硫的产品，包括用于输出和注入。采出的流体包括油、

气、水和注入的化学药剂。本部分适用于作为流体管线、立管和跨接管线的静态和动态挠性管。

本部分不适用于粘合结构的挠性管，也不适用于挠性管的附属构件。

本部分不适用于作为节流和压井管线的挠性管。

注：附录Ｂ给出抗弯加强器和弯曲限制器的指导，ＡＰＩＲＰ１７Ｂ［１］中给出其他方面的指导。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＳＹ／Ｔ５３２３　节流和压井系统（ＡＰＩＳｐｅｃ１６Ｃ：１９９３，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１０４２３　石油天然气工业　钻井和生产设备　井口和采油树设备

ＩＳＯ１０４７４　钢和钢制品　检查文件

ＩＳＯ１３６２８４　石油天然气工业　海底生产系统的设计和操作　第４部分：水下井口和采油树装置

ＡＮＳＩ／ＮＡＣＥＭＲ０１７５　油田设备用抵抗硫化物应力腐蚀裂纹金属材料

ＡＮＳＩ／ＮＡＣＥＴＭ０１７７　抵抗特殊环境金属的实验室测试

ＡＰＩＳｔｄ１１０４　管线和有关装置的焊接

ＡＳＭＥＳｅｃｔｉｏｎＩＸ　锅炉和压力容器规则　第９部分：焊接和钎焊资格证书

ＡＳＴＭＡ２９　热锻和冷精轧碳素钢和合金钢棒材一般要求规范

ＡＳＴＭＡ１８２　高温设备用锻制或轧制和合金钢管法兰、锻制管件和阀门及零件规范

ＡＳＴＭＡ３７０　钢产品力学测试的标准测试方法及定义

ＡＳＴＭＡ３８８　重型钢锻件的超声波检测方法

ＡＳＴＭＡ４８０　扁平轧制耐热不锈钢厚板材、薄板材和带材通用要求

ＡＳＴＭＡ６６８　一般工业用碳素钢和合金钢锻件规范

ＡＳＴＭＡ７５１　钢制品化学分析的实验方法、操作和术语

ＡＳＴＭＤ６９５　硬塑料的压缩特性试验方法

ＡＳＴＭＤ７８９　聚酰胺相对粘度及湿度测定的试验方法

ＡＳＴＭＤ１２３８　采用挤压塑性计测试热塑流率的试验方法

ＡＳＴＭＤ１４１８　橡胶和橡胶胶乳术语

ＡＳＴＭＤ４０１９　采用五氧化二磷库仑计再生测定塑料中湿度的试验方法
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