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前  言

  本标准使用重新起草法修改采用ISO2424:2007《纺织铺地物 词汇》(英文版)。

ISO2424:2007《纺织铺地物 词汇》是以机制地毯为主,对纺织铺地物的分类和术语定义,考虑我

国地毯产品的实际情况,在本标准中补充了手工打结地毯的内容。
本标准与ISO2424:2007相比,主要变化如下:
———增加4.1.2.1机制簇绒地毯;
———增加4.1.2.2手工簇绒地毯(手工枪刺胶背地毯);
———增加4.1.7.1.1手工波斯结(8字结)地毯;
———增加4.1.7.1.2手工土耳其结(马蹄结)地毯;
———增加4.1.7.1.3手工连环结地毯;
———增加4.2.5手工编织无绒头纺织铺地物。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国地毯标准化技术委员会(SAC/TC150)归口。
本标准起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会、天津市地毯研究所。
本标准主要起草人:武淑雯、张玉芬、赵曜。
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纺织铺地物 词汇

1 范围

本标准规定了与纺织铺地物相关专业术语的定义,并对其产品进行了分类。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

QB/T1188 地毯质量测定(QB/T1188—2001,eqvISO8543:1998)

3 基本词汇

3.1 纺织铺地物 textilefloorcoverings
地毯 carpet
具有由纺织材料构成的使用面(毯面),一般用于铺设地面的覆合物品。

3.1.1 有绒头纺织铺地物 textilefloorcoveringswithpile
绒头地毯 pilecarpet
用机制或非机制的方法生产的,具有由毯基向外突出的一层纱线或纤维构成的纺织材料毯面的铺

地物。

3.1.2 无绒头纺织铺地物 textilefloorcoveringswithoutpile
由无绒头纺织材料构成的使用面或不带有毯基的铺地物。

3.2 使用面(毯面) use-surface
纺织铺地物外露的上表面直接经受踩踏的部分。

3.3 底基(毯基) substrate
一种由一层或多层底材构成并与毯面结合在一起的结构,其作用是支撑毯面。

3.4 地组织 groundweave
绒头纱线伸到机织背衬中,并与其结合在一起的组织。

4 纺织铺地物按其结构功能划分的定义和品种

4.1 有绒头纺织铺地物 textilefloorcoveringswithpile
绒头地毯 pilecarpet

4.1.1 机织有绒头纺织铺地物 woventextilefloorcoveringswithpile
机织绒头地毯 wovenpilecarpet
由织机生产的使绒头与背衬纱线交织在一起而固定的有绒头地毯。

4.1.1.1 穿条威尔顿地毯 wireWiltoncarpet
用纬向的穿条置入威尔顿地毯织机而织成的绒头地毯(见图1和图2)。
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