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前　　言

　　本标准整合修订并代替ＧＢ／Ｔ１７１１７—１９９７《棱镜式双目望远镜》、ＧＢ／Ｔ１７１１８—１９９７《伽利略式双

目望远镜》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７１１７—１９９７、ＧＢ／Ｔ１７１１８—１９９７版本的主要差异为：

———将两个标准合二为一，对相同内容进行合并。

———标准名称改为《双目望远镜》。

———光学性能和结构性能指标的试验方法按ＧＢ／Ｔ１８３１２—２００１《双目望远镜检验规则》中规定的

方法。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准起草单位：上海理工大学、中国兵器工业标准化研究所。

本标准主要起草人：黄卫佳、胡钰、麦绿波。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７１１７—１９９７；

———ＧＢ／Ｔ１７１１８—１９９７。

Ⅰ

犌犅／犜１７１１７—２００８



双 目 望 远 镜

１　范围

本标准规定了双目望远镜的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输贮存。

本标准适用于双目望远镜的制造和验收，其他类型的望远镜也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１８５　光学零件表面疵病（ＧＢ／Ｔ１１８５—２００６，ＩＳＯ１０１１０７：１９９６，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１８３１２—２００１　双目望远镜检验规则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

出射光束平行度　狆犪狉犪犾犾犲犾犻狊犿狅犳犫犲犪犿狊犲犿犲狉犵犲狀狋犳狉狅犿狋犺犲犲狔犲狆犻犲犮犲狊

平行光束通过左右支光学系统后，出射的两束光线的平行程度，分为水平方向（会聚或发散）和垂直

方向，用角度表示。

３．２　

左右目镜高度差　犱犻犳犳犲狉犲狀犮犲犫犲狋狑犲犲狀狅犮狌犾犪狉犺犲犻犵犺狋犻狀犾犲犳狋犪狀犱狉犻犵犺狋

将左右目镜视度归零时，左右目镜眼罩上端面的高度差。

３．３　

相对像倾斜　犱犻犳犳犲狉犲狀犮犲犫犲狋狑犲犲狀犻犿犪犵犲犪狀犵犾犲狊犻狀犾犲犳狋犪狀犱狉犻犵犺狋

左右支光学系统像倾斜之代数差的绝对值。用角度表示。

４　分类

双目望远镜（以下简称望远镜）分为棱镜式双目望远镜和伽利略式双目望远镜。其中棱镜式双目望

远镜按性能要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。Ⅰ类属较高精度，Ⅱ类次之，Ⅲ类为基本要求。

５　要求

５．１　光学性能

望远镜的光学性能指标允差按表１的规定。
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