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引  言

  本规程是依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》对JJG920—1996
《漫透射视觉密度计》的修订。与JJG920—1996相比,除编辑性修改外,本规程主要

变化如下:
———增加3.5零点漂移的定义;
———在概述中说明几何条件和光谱条件;
———7.1.1环境温度 (10~30)℃改为 (23±5)℃;
———7.1.2密度级数不少于2级改为密度级数不少于3级。
对密度计的测量范围进行扩展,以及所采用的标准器的技术规格作出了说明和规

定,以满足检定校准工作中的各种需要。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG920—1996。
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漫透射视觉密度计检定规程

1 范围

本规程适用于漫透射视觉密度计 (以下简称密度计)的首次检定、后续检定和使用

中检验。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

GB/T11500—2008 摄影 密度测量 第2部分:透射密度的几何条件

GB/T11501—2008 摄影 密度测量 第3部分:光谱条件

GB/T12823.1—2008 摄影 密度测量 第1部分:术语、符号和表示法

JJF1001—2001 通用计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 透射因数 (T) transmittancefactor
透过样品的光通量Φτ与样品从测量仪器采样孔移开后所测光通量Φj之比,即

T=
Φτ

Φj

3.2 透射密度 (DT) transmissiondensity
透射因数倒数取10为底的对数,其单位为1。

DT=lg
1
T=lg

Φj

Φτ

3.3 漫射系数 (βdc) diffusioncoefficient
照明或接收系统漫射性的度量。
参见GB/T11500—2008附录 A。

3.4 示值误差 indicationerror
密度计示值减去标准密度片的标准值。

3.5 零点漂移 zerodrift
检定开始至检定结束前,无样品时透射密度的示值变化。

4 概述

密度计是测量感光材料光学性能主要器具之一,广泛应用于摄影、医学X-光诊断、
工业X-光无损检测,在分子生物学 (例如:DNA排序等)等行业。

密度计主要由光源、光学部件和接受器组成。光源发出的光经光学部件后以规定几
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