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公害噪声振动计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的公害噪声振动计 (含噪声振动统计分析

仪,环境振动监测仪)的检定。

一 概  述

公害噪声振动计由振动传感器和传声器,带指定频率计权的放大器,以及检波—平

均指示器组合而成。是一种多用途便携式测量仪器,它既可以测量噪声的A声级和声

压级,又能测量振动的 “全身垂直”和 “全身水平”计权振动和非计权振动加速度振

级。

二 技 术 要 求

1 公害噪声振动计的主要技术要求

1.1 声级测量

1.1.1 声级测量读数准确度在参考条件下,1型为±0.7dB;2型为±1.0dB。

1.1.2 声级测量A频率计权特性及允许误差应符合表2的要求。

1.1.3 在给定的声级测量范围内,声级级程 (量程控制器)线性允许误差应符合表3
的要求。

1.1.4 在给定的声级测量范围内,声级示值线性允许误差应符合表4的要求。

1.1.5 有效值检波特性允许误差应符合表5的要求。

1.1.6 时间计权 “快”(F),“慢”(S)特性对猝发声信号的响应符合表6的要求。

1.1.7 声级测量范围下限是指比等效噪声级高5dB的测量低端。

1.1.8 仪器若有统计计算功能,其允许误差应符合表7的要求。

1.2 振级测量

1.2.1 在参考条件下,整机振级参考灵敏度的校准不确定度为5.0%。

1.2.2 振级测量

一般公害振动的测量用振级表示,由下式给出:

La=20lga
a0

式中:a———实测加速度,m/s2;

a0———参考加速度,a0=10-6m/s2。

1.2.3 振级测量频率范围:1~80Hz振级频率响应允许误差应符合表8的要求。

1.2.4 在给定的振级测量范围内,振级测量幅值线性度允许误差1型为±0.7dB;2
1
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