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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T21268—2007《非公路用旅游观光车通用技术条件》。与GB/T21268—2007相

比,主要变化如下:
———修改了“术语和定义”中3.1“非公路用旅游观光车”的定义。
———“术语和定义”中增加了3.5电动车的“续驶里程”。
———修改了型号表示方法。
———增加了5.1.2中对标牌内容的要求。
———修改了5.1.6、5.3.1d)、6.1.7中对成员质量的要求。
———修改了5.1.7、6.19、7.4.4中可靠性试验时间及平均故障间隔时间的要求。
———修改了5.2.1、6.3.2中通过角的计算方法。
———增加了5.2.1、6.3.2中座椅宽度的要求。
———修改了5.2.2中样机整机质量的判定要求。
———修改了5.2.3中对观光车的最高速度限值的要求。
———增加了5.3.1座椅强度的要求。
———增加了5.3.8观光车车牌的要求。
———增加了5.3.9车架防锈处理的要求。
———修改了5.3.4、5.3.5、5.5.3、5.6.2、5.14.3中引用标准GB7258的版本号及引用条款。
———增加了5.3.11、6.18玻璃钢的要求。
———修改了5.5.1中对制动器要求的引用标准。
———删除了原标准5.5.2、5.5.7、5.7.4中对观光列车车厢质量的要求。
———修改了5.5.4、5.5.6、6.10.3中驻车制动力值的判定要求。
———修改了表4中空载行车制动稳定性的要求。
———增加了5.9.4中蛇行试验车速的要求。
———增加了5.4.3中对前照灯的要求。
———删除了原标准5.10.6中部分内容。
———修改了5.13.2对装有电解液收集装置样机的要求。
———增加了5.13.3中对耳边噪声判定要求。
———修改了6.2中试验前检查的内容。
———增加了6.6.4中对测量观光列车最小转弯半径的要求。
———删除了原标准6.8.2中的部分内容。
———增加了6.8.4对观光列车试验方法。
———修改了6.9中续驶里程试验方法的要求。
———修改了6.10.1中无载制动距离的初速度要求。
———增加了6.16、6.17。
———修改了6.19.3中的试验要求。
———增加了7.2.1内容。
———增加了第10章“标准的实施”
———增加了附录C。
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非公路用旅游观光车
通用技术条件

1 范围

本标准规定了非公路用旅游观光车(以下简称观光车)的适用范围、术语定义、型号、基本参数、要
求、试验方法、检验规则、标志、随车文件及附件、运输、贮存、质量保证期等。

本标准适用于采用内燃机、电动机驱动或二者交替驱动的非公路用旅游观光车及观光列车(以下简

称观光车)。其他同类型的车辆(如打猎车等)可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1446 纤维增强塑料性能试验方法 总则

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T2573 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法

GB3847—2005 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值测量方法

GB/T4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4942.1—2006 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB7258—2012 机动车运行安全技术条件

GB8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T16422.2 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB18285 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)

GB/T18384.1 电动汽车 安全要求 第1部分:车载储能装置

GB/T21239 纤维增强塑料层合板冲击后压缩性能试验方法

GB28709—2012 非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器

GB28710—2012 非公路用旅游观光车 前照灯

JB/T5335—1991 蓄电池车辆用直流电动机 基本技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
非公路用旅游观光车 gardenpatrolminibus
在指定区域内行驶,以电动机、内燃机或二者交替驱动,具有4个或4个以上车轮的非轨道无架线

的6座以上(含6座)、23座以下(含23座)的非封闭型乘用车辆。该型车是以休闲、观光、游览为主要

设计用途,适合在旅游风景区、综合社区、步行街等指定区域运行的车辆。
1
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