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矿物棉制品纤维脱落测定方法

1 范围

本标准规定了矿物棉制品纤维脱落测定方法的术语和定义、原理、仪器设备、试样、试验步骤、结果

计算和试验报告。
本标准适用于矿物棉毯、毡、板等制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4132 绝热材料及相关术语

3 术语和定义

GB/T4132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
纤维脱落 fibershedding
由采样系统吸附的矿物棉制品表面的纤维和其他物质。

4 原理

试样在规定的实验室环境下放置一段时间,以一定方向水平通过采样系统的集样筒,利用风机的抽

吸力和集样筒中的滤纸收集脱落物。根据试验前后滤纸质量之差和吸附面积计算纤维脱落量和单位面

积纤维脱落量。

5 仪器设备

5.1 采样系统:调压器,0V~250V;风机,量程20L/min~500L/min;集样筒,一端封闭,开口端装置

固定滤纸挡环,内径102mm,长度380mm;槽孔,开在集样筒上,长度305mm,宽度9mm,两端为半

圆弧,见图1;压力表,量程0Pa~1000Pa,精度等级0.3%。

5.2 天平:分度值0.001g。

5.3 钢直尺:精度1mm。

5.4 定性滤纸:直径(100±1)mm,厚度(2.2±0.1)mm,对0.5μm粒子的截留率不低于95%。

1

GB/T36492—2018




