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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织分技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、兰西兰亚亚麻制品有限公司、兰西龙

锦亚麻制品有限公司、黑龙江省五常纺织有限公司。

本标准主要起草人：杨威、付成彦、于长富、赵俊杰、张玉玲、李玲、刘军。
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汽车用亚麻座垫

１　范围

本标准规定了汽车用亚麻座垫的术语和定义、产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和

运输。

本标准适用于主料亚麻纤维含量在５０％及以上的机编、手编座垫。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５１　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５１—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０３：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１０（所有部分）　纺织品　定量化学分析

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８，ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品　耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度（ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定（ＧＢ／Ｔ７５７３—２００９，ＩＳＯ３０７１：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ１８３８３　絮用纤维制品通用技术要求

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

ＦＺ／Ｔ０１０５７．２　纺织纤维鉴别试验方法　第２部分：燃烧法

ＦＺ／Ｔ０１０５７．３　纺织纤维鉴别试验方法　第３部分：显微镜法

ＦＺ／Ｔ０１０５７．４　纺织纤维鉴别试验方法　第４部分：溶解法

ＳＮ／Ｔ０７５６　进出口麻／棉混纺产品定量分析方法　显微投影仪法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

汽车用亚麻座垫

由亚麻纱线经手工编结或机器编织而成的汽车用座垫。

３．２

主料

由亚麻纱线编结并与人体直接接触的座垫表面用料。

３．３

辅料

用于装饰或便于安装座垫的物质，如衬布、包边、搭扣等。
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