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烟丝表观密度、真密度和内孔容积的测定

1 范围

本标准规定了烟丝表观密度、真密度和内孔容积的测定方法。
本标准适用于叶丝、膨胀叶丝、膨胀梗丝、再造烟叶叶丝的表观密度、真密度和内孔容积测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19616 烟草成批原料取样的一般原则

YC/T31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

表观密度 apparentdensity
烟丝单位体积的质量。烟丝体积包括烟丝骨架体积和内部孔隙体积。

3.2
真密度 truedensity
烟丝单位骨架体积的质量。

3.3
内孔容积 innerporevolume
烟丝单位质量的内部孔隙容积。

4 原理

将一定质量实验样品置于一定液体或气体介质中,根据置换前后介质体积的变化,测定样品体积,
进而根据质量和体积计算得出其在一定含水率状态下的密度。烟丝表观密度采用液体置换法测定,真
密度采用气体膨胀置换法测定。烟丝内孔容积采用密度法,由表观密度和真密度计算得到。

5 试剂与材料

5.1 正己烷,分析纯。
5.2 高纯氮气,纯度≥99.999%。

6 仪器设备

6.1 电子天平,感量为0.001g。
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