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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１２５４０—１９９０《汽车最小转弯直径测定方法》的修订，本标准自实施之日起代替

ＧＢ／Ｔ１２５４０—１９９０。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２５４０—１９９０相比主要变化如下：

———扩大了适用车辆的范围；

———依据ＧＢ／Ｔ３７３０．３《汽车和挂车的术语及其定义　车辆尺寸》对转弯直径、转弯通道圆的定义

作了统一；

———增加了外摆值的定义；

———对试验条件进行了修订；

———增加了外摆值的测量方法。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家汽车质量监督检验中心（襄樊）。

本标准主要起草人：朱鑫、陈甲新、汪祖国、湛永茂。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２５４０—１９９０。
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犌犅／犜１２５４０—２００９



汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径

和外摆值测量方法

１　范围

本标准规定了汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值的测量方法。

本标准适用于汽车及汽车列车。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

转弯直径　狋狌狉狀犻狀犵犮犻狉犮犾犲犱犻犪犿犲狋犲狉狊　犱犻

转向盘转到极限位置时，车辆内外侧各车轮胎面中心（若为双胎，则为双胎中心）在平整地面上的轨

迹圆直径（见图１）。

２．２

最小转弯直径　犿犻狀犻犿狌犿狋狌狉狀犻狀犵犮犻狉犮犾犲犱犻犪犿犲狋犲狉　犱

转向盘转到极限位置时，车辆外侧转向轮胎面中心在平整地面上的轨迹圆直径中的较大者。

２．３

转弯通道圆　狋狌狉狀犻狀犵犮犾犲犪狉犪狀犮犲犮犻狉犮犾犲

车辆转弯行驶时，下述两圆为车辆转弯通道圆（见图２）：

ａ）　车辆所有点（后视镜、下视镜和天线除外，下同）在平整地面上的投影均位于圆内的最小外圆

———转弯通道圆外圆（直径犇１）。

ｂ）　车辆所有点在平整地面上的投影均位于圆外的最大内圆———转弯通道圆内圆（直径犇２）。

２．４

转弯通道宽度　狋狌狉狀犻狀犵犮犾犲犪狉犪狀犮犲犮犻狉犮犾犲狑犻犱狋犺　犅

车辆转弯通道圆外圆直径犇１ 与转弯通道圆内圆直径犇２ 之差的二分之一，即犅＝（犇１－犇２）／２。

２．５

最小转弯通道圆　犿犻狀犻犿狌犿狋狌狉狀犻狀犵犮犾犲犪狉犪狀犮犲犮犻狉犮犾犲

转向盘转到极限位置时的转弯通道圆。

２．６

最大转弯通道宽度　犿犪狓犻犿狌犿狋狌狉狀犻狀犵犮犾犲犪狉犪狀犮犲犮犻狉犮犾犲狑犻犱狋犺

转向盘转到极限位置时的转弯通道宽度。

２．７

外摆值　狅狌狋狏犪犾狌犲　犜

汽车或汽车列车以直线行驶状态停于平整地面上，沿过车辆最外侧的点向地面作一与车辆纵向中

心线平行的投影线，汽车或汽车列车起步，由直线行驶过渡到转弯通道圆外圆直径 （按照车辆最外侧部

位计算，后视镜、下视镜和天线除外，不计具有作业功能的专用装置的突出部分）为２５ｍ的圆上行驶，

直到车尾完全进入该圆，在此过程中车辆外侧任何部位在地面上的投影形成一组外摆轨迹，这组轨迹与

车辆静止时车辆最外侧部位在地面形成的投影线的距离即为外摆值（见图３）。
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犌犅／犜１２５４０—２００９




