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前　　言

　　本标准的４．１和４．２为强制性的，其余为推荐性的。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部

提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国氮肥工业协会、中国石油和化学工业协会。

本标准主要起草人：王彦益、张荣、隗志安、冉克林、杨春升。
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合成氨单位产品能源消耗限额

１　范围

本标准规定了以无烟块煤、各种型煤、土焦（包括碎焦）、天然气、焦炉气等为原料，采用不同工艺技

术生产的合成氨单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、统计范围和计算方法、节能管理与

措施。

本标准适用于以无烟块煤、各种型煤、土焦（包括碎焦）、天然气、焦炉气等为原料，采用不同工艺技

术生产合成氨产品的企业能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

本标准不适用于以油品、烟煤、褐煤为原料生产合成氨的装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ１１７２２：１９９９）

ＧＢ／Ｔ２１３　煤的发热量测定方法（ＧＢ／Ｔ２１３—２００３，ＩＳＯ１９２８：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１９　煤灰熔融性的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１９—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ５４０：１９９３）

ＧＢ５３６　液体无水氨

ＧＢ／Ｔ１５７３　煤的热稳定性测定方法

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ３４８４　企业能量平衡通则

ＧＢ／Ｔ７５６１　合成氨用煤技术条件

ＧＢ／Ｔ１１０６２　天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指标的计算方法（ＧＢ／Ｔ１１０６２—１９９８，

ｎｅｑＩＳＯ６９７６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１２４９７　三相异步电动机经济运行

ＧＢ／Ｔ１３４６２　工矿企业电力变压器经济运行导则

ＧＢ／Ｔ１３４６６　交流电气传动风机（泵类、压缩机）系统经济运行通则

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计量器具配备和管理通则

ＧＢ／Ｔ１７６０８　煤炭产品品种和等级划分

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　合成氨产量　狋犺犲狅狌狋狆狌狋狅犳狊狔狀狋犺犲狋犻犮犪犿犿狅狀犻犪

在报告期内，经氨合成塔合成并加以分离出来的氨产品的总量，包括生产过程中回收和自用合成氨

的量。以无水液态氨为最终计量状态，其质量标准执行ＧＢ５３６。

３．２

　　合成氨综合能耗　狋犺犲犮狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狊狔狀狋犺犲狋犻犮犪犿犿狅狀犻犪

在报告期内，生产合成氨所消耗的各种能量总量。其值等于报告期内合成氨生产过程中所输入的

各种能量之总和减去向外输出的各种能量之总和。所有输入和向外输出各种能量，应按规定的计算方
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