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前　　言

　　本标准的４．１、４．２是强制性的，其余为推荐性的。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部和

中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：浙江海亮股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：高新张股份集团有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、中铝洛阳铜业

有限公司、沈阳铜兴产业有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司。

本标准主要起草人：曹建国、杨丽娟、魏连运、文继有、刘爱奎、郭慧稳、韩国平、刘绪军、俞国强、

赵学龙、董江华、马俊环、杨胜泉、王丽、洪燮平、陈玉良、王虎。

Ⅰ

犌犅２１３５０—２００８



铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额

１　范围

本标准规定了铜及铜合金管材（以下简称管材）单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的技术要

求、计算原则、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于铜及铜合金加工企业管材生产能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ３４８４　企业能量平衡通则

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１２７２３　单位产品能源消耗限额编制通则

ＧＢ／Ｔ１５５８７　工业企业能耗管理导则

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计量器具配备和管理通则

３　术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本标准。

３．１

工序能源实物单耗　狌狀犻狋狅犫犼犲犮狋犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犻狀狑狅狉犽犻狀犵狆狉狅犮犲犱狌狉犲

犲ｓ

单一工序生产过程中生产单位合格管材直接消耗的某种能源实物量。

３．２

工序能源单耗　狌狀犻狋犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犻狀狑狅狉犽犻狀犵狆狉狅犮犲犱狌狉犲

犲ｉ

单一工序生产过程中生产单位合格管材直接消耗的全部能源量。

３．３

辅助能耗　犪狊狊犻狊狋犪狀狋犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀

犲ｆ

辅助生产系统用于管材生产的能源消耗。例如：车间照明、内部运输等能源消耗。

３．４

间接能耗　犻狀犱狉犲犮狋犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀

犈Ｊ

不是直接或辅助生产，但是间接为生产或辅助系统提供必要条件所消耗的能源。包括厂区照明、办

公、理化检测、工模具制造等能源消耗。

３．５

综合能源单耗　狌狀犻狋犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳犻狀狋犲犵狉犪狋犲犲狀犲狉犵狔

犲ｚ

即单位产品综合能耗，是指工序能源单耗与工序辅助能耗、损耗分摊量及间接能耗之和。
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