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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T22639—2008《铝合金加工产品的剥落腐蚀试验方法》,与GB/T22639—2008相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了“范围”(见第1章,2008年版的第1章);

b) 增加了“术语和定义”(见第3章);

c) 更改了“方法概述”(见第4章,2008年版的第2章);

d) 增加了“试验条件”(见第5章);

e) 增加了“试剂”的使用安全警示,更改了试剂的配制要求(见第6章,2008年版的第3章);

f) 更改了“仪器设备”(见第7章,2008年版的第5章);

g) 更改了“试样”(见第8章,2008年版的第6章);

h) 更改了“试验程序”(见第9章,2008年版的第7章);

i) 更改了“结果评定”(见第10章,2008年版的第8章)。
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铝合金产品的剥落腐蚀试验方法

1 范围

本文件规定了2×××、5×××、6×××、7×××系变形铝合金产品的全浸式或间浸式剥落腐蚀

试验方法。
本文件适用于2×××、5×××、6×××、7×××系铝合金板、带、管、棒、型、锻件等变形铝合金

产品的剥落腐蚀试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8005.1 铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺

GB/T12967.3 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第3部分:盐雾试验

3 术语和定义

GB/T8005.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
剥落腐蚀 exfoliationcorrosion
变形加工的金属材料,晶粒在一定的腐蚀条件下发生晶间腐蚀,腐蚀沿平行于材料表面的晶界发

展,由于腐蚀产物的体积大于所消耗的金属体积,产生的楔入力使腐蚀产物上的金属一层一层地向上翘

起或剥离的一种层状腐蚀。

4 方法概述

通过目视(或在显微镜下)检查,下列试验后的试样,根据其腐蚀程度进行腐蚀等级评定:
———全浸试验:将试样全浸渍于设置温度的试验溶液中达到规定的试验时间,观察试样的腐蚀程度

并评级。本方法适用于不含锂的铝合金(锂为杂质元素)材料剥落腐蚀敏感性评价;
———间浸试验:将试样置于设置喷雾、干燥和湿热循环腐蚀环境中达到规定的试验时间,观察试样

的腐蚀程度并评级。本方法适用于含锂的铝合金(锂为合金化元素)材料剥落腐蚀敏感性

评价。

5 试验条件

全浸试验环境温度应不高于试验温度。间浸试验环境温度为23℃±5℃,相对湿度小于75%。
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