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前　　言

　　本标准的第４章是强制性的，其余是推荐性的。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部

提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、珠海格力电器股份有限公司、艾默生环境优化技术、清华大

学、广东美的制冷家电集团、青岛海尔空调电子有限公司、北京工业大学、合肥通用机械研究院、深圳麦

克维尔空调有限公司。

本标准主要起草人：成建宏、刘怀灿、王贻任、石文星、舒卫民、张晓兰、李红旗、戴世龙、陈军、

文茂华。　
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多联式空调（热泵）机组能效限定值

及能源效率等级

１　范围

本标准规定了多联式空调（热泵）机组的制冷综合性能系数［ＩＰＬＶ（Ｃ）］限定值、节能评价值、能源

效率等级的判定方法、试验方法及检验规则。

本标准适用于气候类型为Ｔ１的多联式空调（热泵）机组，不适用于双制冷循环系统和多制冷循环

系统的机组。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新的版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８８３７　多联式空调（热泵）机组

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８８３７确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　多联式空调（热泵）机组能效限定值　狋犺犲犿犻狀犻犿狌犿犪犾犾狅狑犪犫犾犲狏犪犾狌犲狊狅犳犐犘犔犞（犆）

多联式空调（热泵）机组在规定制冷能力试验条件下时，制冷综合性能系数［ＩＰＬＶ（Ｃ）］的最小允

许值。

３．２

　　多联式空调（热泵）机组节能评价值　狋犺犲犲狏犪犾狌犪狋犻狀犵狏犪犾狌犲狊狅犳犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊犲狉狏犪狋犻狅狀

多联式空调（热泵）机组在规定的制冷能力试验条件下时，达到节能认证所允许的制冷综合性能系

数［ＩＰＬＶ（Ｃ）］的最小值。

３．３

　　多联式空调（热泵）机组能源效率等级　犲狀犲狉犵狔犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔犵狉犪犱犲

多联式空调（热泵）机组能源效率等级（简称能效等级）是表示机组制冷综合性能系数［ＩＰＬＶ（Ｃ）］

高低的一种分级方法，分成１、２、３、４、５五个等级，１级表示能源效率最高。

３．４

　　额定能源效率等级　狉犪狋犲犱犲狀犲狉犵狔犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔犵狉犪犱犲

多联式空调（热泵）机组出厂时，由生产厂家按照本标准所标注的机组能效等级。

４　能效限定值

多联式空调（热泵）机组的制冷综合性能系数［ＩＰＬＶ（Ｃ）］实测值应大于或等于表１的规定值。
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