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前　　言

　　本标准修改采用ＡＳＴＭＥ４９４０５《材料超声速度测量方法》（英文版）。

本标准根据ＡＳＴＭＥ４９４０５重新起草。

考虑到我国国情，在采用ＡＳＴＭＥ４９４０５时，本标准做了一些修改。有关技术性差异如下：

———将规范性引用文件改为我国标准；

———删除ＡＳＴＭＥ４９４０５的第５章；

———删除ＡＳＴＭＥ４９４０５的第９章；

———删除ＡＳＴＭＥ４９４０５的资料性附录Ｘ１。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本方法”一词改为“本标准”；

———在第２章中插入ＧＢ／Ｔ１．１—２０００规定的引导语；

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００规定的格式要求，对附录和部分章条重新做了编号。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）提出并归口。

本标准起草单位：中国特种设备检测研究院。

本标准主要起草人：沈功田、吴彦。
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无损检测　材料超声速度测量方法

１　范围

本标准规定了用Ａ型脉冲反射式超声探伤设备测量材料中超声速度的方法。

本标准描述的是一种采用超声速度已知的参考材料（试块），通过比较的方法来测量被测材料中的

超声速度。

本标准适用于厚度大于或等于５ｍｍ的固体材料，且与超声波能量传播方向垂直的两个表面之间

的平行度在±３°之间，以及与超声探头耦合的表面粗糙度优于３．２μｍ。

用其他专门研制的超声仪器、辅助设备和专项技术可获得更精确的结果。附录Ａ中列出了测量超

声波速度的其他一些方法。

　　注：包括技术、仪器、材料种类和操作人员等因素的变化都将引起速度指示的变化，有时甚至会达到５％。上述因

素综合到一起的影响结果预期会增加检测精度（可能在１％的公差范围以内）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２６０４．１　 无损检测 　 术语 　 超声检测 （ＧＢ／Ｔ１２６０４．１—２００５，ＩＳＯ５５７７：２０００，

Ｎｏｎｄｅｓｔｒｕｃｔｉｖｅｔｅｓｔｉｎｇ—Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ９２１４　Ａ型脉冲反射式超声探伤系统工作性能测试方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２６０４．１确立的术语和定义适用于本标准。

４　概述

在固体中能够传播几个可能的振动模式。本标准涉及到两种传播速度，即纵波的速度（狏ｌ）和横波

的速度（狏ｓ）。当试样在与波束垂直方向上的几何尺寸远大于波束面积和波长时，纵波速度不受试样几

何形状的影响。横波的传播速度基本上不受试样几何尺寸的影响。本标准涉及的方法，仅适用于常规

脉冲反射式超声探伤设备。

５　设备

５．１　测试仪器

任何超声仪器都是由时基线、发射（脉冲）装置、接受装置（回波放大器）以及Ａ扫描显示电路组成

的，能产生、接受并显示超声波电信号。仪器应能沿Ａ扫描时基线以±０．５ｍｍ的精度读出犃ｋ、犃ｌ、犃ｔ、

犃ｓ（其定义见６．１．５和６．２．５）等几个位置。为了获得最佳的精度，宜采用尽可能高的频率，并至少能够

显示２次，最好是５次清晰反射的回波。

５．２　探头

用于接触法检测的探头，应能产生并接收适当大小、类型和频率的超声波。直接接触纵波模式用来

测量纵波速度，直接接触横波模式用来测量横波速度。
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