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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４４５９《机械制图》分为以下几部分：

———ＧＢ／Ｔ４４５９．１—１９９５《机械制图　螺纹及螺纹紧固件表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．２—２００３《机械制图　齿轮表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．３—２０００《机械制图　花键表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．４—２００３《机械制图　弹簧表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．５—１９９９《机械制图　中心孔表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．６—１９９６《机械制图　动密封圈表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．７—１９９８《机械制图　滚动轴承表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．８—２００９《机械制图　动密封圈　第１部分：通用简化表示法》；

———ＧＢ／Ｔ４４５９．９—２００９《机械制图　动密封圈　第２部分：特征简化表示法》。

本部分为ＧＢ／Ｔ４４５９的第９部分。本部分等同采用ＩＳＯ９２２２２：１９８９《技术制图　动密封圈　第

２部分：通用的简化表示法》。在技术内容和格式上与国际标准保持一致，在一致性上为等同采用。

本部分是按照ＩＳＯ９２２２２的内容要求对ＧＢ／Ｔ４４５９．６—１９９６《机械制图　动密封圈的表示法》的

第１章、第２章、第３章、第６章、第７章进行代替。

本部分主要修改的内容有：

———按照等同采用的要求将原名称“机械制图　动密封圈的表示法”改为“机械制图　动密封

圈　第２部分：特征简化表示法”。

———原标准中包含了ＩＳＯ９２２２１和ＩＳＯ９２２２２两部分的内容。本次是按照一个国家标准等同采

用一个ＩＳＯ标准的原则，将ＩＳＯ９２２２２：１９８９修订为ＧＢ／Ｔ４４５９．９—２００９。

———版号情况。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４６）提出并归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、中国电子科技集团、江苏技术师范学院、合肥工业大学。

本部分主要起草人：杨东拜、张红旗、王槐德、李学京、庞薇。

本部分所部分代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４４５９．６—１９９６。

Ⅰ

犌犅／犜４４５９．９—２００９／犐犛犗９２２２２：１９８９



机械制图　动密封圈

第２部分：特征简化表示法

１　范围

ＧＢ／Ｔ４４５９的本部分规定了动密封圈简化表示法中的结构特征画法。

本部分适用于在装配图中不需要确切地表示其形状和结构的旋转轴唇形密封圈、往复运动橡胶密

封圈和橡胶防尘圈。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４４５９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４４５７．４　机械制图　图样画法　图线（ＧＢ／Ｔ４４５７．４—２００２，ＩＳＯ１２８２４：１９９９，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ

ｄｒａｗｉｎｇｓ—Ｇｅｎｅｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ２４：Ｌｉｎｅｓｏｎｍｅｃｈａｎｉｃａｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｄｒａｗｉｎｇｓ，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４５９．８　机械制图　动密封圈　第１部分：通用简化表示法（ＧＢ／Ｔ４４５９．８—２００９，

ＩＳＯ９２２２１：１９８９，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｒａｗｉｎｇｓ—Ｓｅａｌｓｆｏｒｄｙｎａｍｉｃａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄｒｅｐ

ｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４６９０　技术制图　比例（ＧＢ／Ｔ１４６９０—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ５４５５：１９７９）

３　表示法

３．１　总则

图线、比例等表示法中的基本规定应与ＧＢ／Ｔ４４５９．８和ＧＢ／Ｔ１４６９０相一致。

３．２　密封要素符号

密封要素符号见表１。

表１　密封要素符号

序号 要素符号 说　　明 应　　用

３．２．１ 　长的粗实线（平行于密封表面的母线）
　静态密封要素（密封圈或防尘圈上具有

静态密封功能的部分）

３．２．２
　长的粗实线（与相应的轮廓线成对角形

式）ａ

　动态密封要素（密封圈和防尘圈上具有

动态密封功能的唇以及有防尘除尘功能

的结构）；

　与序号３．２．１的要素符号组合使用，倾

斜方向应与工作介质流动的方向相反（工

作介质包括液体、气体和固体）

３．２．３
　短的粗实线（与相应的轮廓线成对角形

式，与序号３．２．２的要素符号成９０°）ａ
　表示有防尘、除尘功能的副唇；

　与序号３．２．２的要素符号组合使用
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