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前　　言

　　本标准的第４章为强制性条款，其余为推荐性条款。

实验室玻璃仪器烧器，通常是盛装化学试剂进行直接加热的玻璃容器，应具有优良的化学稳定性和

耐热冲击性，以确保盛装物的成分稳定和安全。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玻璃仪器标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心、北京玻璃仪器厂。

本标准主要起草人：蒋中鳌、吴文玲、李美英、杜玉海、贺瑞玲。
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实验室玻璃仪器　玻璃烧器的安全要求

１　范围

本标准规定了实验室玻璃仪器—玻璃烧器的安全技术要求及检验规则。

本标准适用于实验室玻璃仪器各种烧器产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４５４８　玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级（ＧＢ／Ｔ４５４８—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ４８０２１：

１９８８）

ＧＢ／Ｔ４５４８．２　玻璃制品　玻璃容器内表面耐水侵蚀性能 　 用火焰光谱法测定和分级

（ＧＢ／Ｔ４５４８．２—２００３，ｉｄｔＩＳＯ４８０２２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ６５７９　实验室玻璃仪器　热冲击和热冲击强度试验方法（ＧＢ／Ｔ６５７９—２００７，ＩＳＯ７１８：

１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６５８０　 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性的试验方法和分级 （ＧＢ／Ｔ６５８０—１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ６９５：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６５８１　玻璃在１００℃耐盐酸浸蚀性的火焰发射或原子吸收光谱测定方法（ＧＢ／Ｔ６５８１—

２００７，ＩＳＯ１７２６：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６５８２　玻璃在９８℃耐水性的颗粒试验方法和分级（ｅｑｖＩＳＯ７１９：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１５７２６　玻璃仪器内应力检验方法

ＧＢ／Ｔ１５７２８　玻璃耐沸腾盐酸液浸蚀性的重量试验方法和分级

ＧＢ／Ｔ１６９２０　玻璃　平均线热膨胀系数的测定（ｅｑｖＩＳＯ７９９１：１９８７）

ＱＢ／Ｔ２２９８　双线法测线热膨胀系数

３　分类

３．１　烧杯分为低型烧杯、高型烧杯、锥型烧杯。

３．２　烧瓶分为圆底烧瓶、平底烧瓶、锥型烧瓶。

３．３　加热皿分为蒸发皿和结晶皿。

４　技术要求

实验室玻璃仪器烧器的技术要求应符合表１的规定。
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