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前  言
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墙    布

1 范围

本标准规定了墙布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于以纺织纤维为原料、用于墙面装饰和保护的机织物,例如提花、绣花、印花、植绒等机

织物。
本标准不适用于含蚕丝织物和玻璃纤维的墙布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T5454 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法

GB/T5455 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T6529—2008 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T17593.1 纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法

GB/T17593.2 纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T17593.3 纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法

GB/T17593.4 纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法

GB/T18204.2—2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物

GB/T18883—2002 室内空气质量标准

GB/T24346—2009 纺织品 防霉性能的评价

FZ/T01118—2012 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
墙布 wallcloth
又名壁布,用于裱糊墙面的织物,具有墙面装饰和保护功能。
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