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前　　言

　　本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国膜工业协会提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司、中国科学院大连化学物理研究所。

本标准起草人：陈勇、俞锋、杨丹、赵勇、王从厚、曹义鸣。
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中空纤维膜犖２犎２分离器

１　范围

本标准规定了中空纤维膜Ｎ２Ｈ２ 分离器（以下简称分离器）的分类与型号、要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于中空纤维膜Ｎ２Ｈ２ 分离器的生产、检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９１７４—１９８８　一般货物运输包装通用技术条件

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１４４３６—１９９３　工业产品保证文件　总则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

表观分离系数　狆狌狉犲犵犪狊狊犲狆犪狉犪狋犻狅狀犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

不同纯气体渗透率的比值，用α值表达。

４　分类与型号

４．１　分类

４．１．１　分离器按膜的表观分离系数（α值）分类，分为：１００、６０、４０、２０、１０五个等级类型。

４．１．２　分离器按设计压力等级分类，分为：３２ＭＰａ、２２ＭＰａ、１６ＭＰａ、１０ＭＰａ、６．４ＭＰａ、１．６ＭＰａ六个

等级类型。

４．１．３　分离器按膜元件直径分类，分为：５０ｍｍ、１００ｍｍ、２００ｍｍ三个等级类型。

４．２　型号

分离器的型号由类别代号、型式代号、膜元件直径、压力等级和表观分离系数五个部分组成，类别代

号及型式代号由相应的英文单词首个大写字母表示。
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—

Ｎ２Ｈ２ 分离器（类别代号 ）
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—

中空纤维膜（型式代号 ）









—

膜元件直径（ｍｍ ）







—

设计压力等级（ＭＰａ





）

表观分离系数（α值 ）

示例：

气体分离器ＮＨＨＦ１００１６４０：指膜元件直径１００ｍｍ，分离器设计压力等级１６ＭＰａ，表观分离系数（α值）等于４０

的中空纤维膜Ｎ２Ｈ２ 分离器。
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