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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语与定义》、

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列

规范。
本规程是对JJG496—1996版的修订,与JJG496—1996相比,除编辑性修改外,

主要的技术变化包括:
———增加了 “工频高压分压器”的术语与定义 (见3.1);
———增加了两个准确度等级 (见5.1);
———修改了 “环境条件”的要求 (见7.1.1);
———修改了 “绝缘强度”引用的文件 (见7.3.2);
———补充了 “基本误差”试验方法 (见7.3.3)。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG496—1996。
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工频高压分压器检定规程

1 范围

本规程适用于额定电压为1kV及以上的45Hz~55Hz高电压测量的电阻式、电

容式、阻容式及电子式分压器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及实验要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 工频高压分压器 high-voltagedivideratpowerfrequency
将一次工频高压转换成便于低压测量的二次工频电压的电压比例装置。

4 概述

工频高压分压器由承受高电压的高压阻抗臂Z1和产生二次电压的低压阻抗臂Z2串

联组成,如图1所示。它把一次工频高压U1转换成便于低压仪器、仪表测量的二次工

频电压U2,且U1和U2之间存在明确的比例关系,如式 (1)。
对于高压及低压阻抗臂均屏蔽良好的工频高压分压器,它的分压比可用分压臂的阻

抗值计算,如式 (2)。为了减小环境干扰,工频高压分压器的二次电压输出端通常使用

屏蔽电缆与测量仪表连接。电缆的屏蔽外皮与芯线间的电容与分压器的低压阻抗臂并

联,因此应把二次测量电缆视为分压器的一部分。

K =
U1

U2
(1)

K =
Z1+Z2

Z2
(2)

式中:

  K———比例常数,称为分压器的分压比;

U1、U2———一次电压、二次电压有效值 (或峰值),kV;

Z1、Z2———高、低压阻抗臂。
通常把工频高压分压器分为以下几类:
———高、低压阻抗臂由电阻器组成的分压器称为电阻式分压器;
———高、低压阻抗臂由电容器组成的分压器称为电容式分压器;
———高、低压阻抗臂由电阻器和电容器串联或并联组成的分压器称为阻容式分压器;
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