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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO14706:2014《表面化学分析 全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定硅片表

面元素污染》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T25915.1—2010 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级(ISO14644-1:

1999,IDT)
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本文件起草单位:中国计量科学研究院、华南理工大学。
本文件主要起草人:王海、张艾蕊、王梅玲、任丹华、徐昕荣、范燕。

Ⅲ

GB/T40110—2021/ISO14706:2014



引  言

  本文件是为了测量硅片表面元素污染的需要而制定的,它是在ASTMF1526、SEMIM33和基础半

导体技术发展研究所(InstituteofBasicSemiconductorTechnologyDevelopment)发布的一个 UCS
(Ultra-CleanSociety,超洁净学会)标准化文件的基础上制定而成的。

TXRF需要利用参考物质来做定量分析。原子表面密度低于1010atoms/cm2 的有证参考物质难

以获得。即使能够获得,从环境引入的污染也可能会缩短这些参考物质的有效期。
出于校准目的,相关分析实验室都将需要制备和分析 TXRF参考物质。因此,需要分别制定

TXRF测量程序和参考物质制备两个标准化文件。本文件为前者,即关于TXRF测量程序的标准化

文件。
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表面化学分析
全反射X射线荧光光谱法(TXRF)

测定硅片表面元素污染

1 范围

本文件描述了测量经化学机械抛光或外延生长的硅片上表面元素污染的原子表面密度的TXRF
方法。

本文件适用于以下情形:
———原子序数从16(S)到92(U)的元素;
———原子表面密度介于1×1010atoms/cm2~1×1014atoms/cm2 之间的污染元素;
———采用VPD(气相分解)样品制备方法得到的原子表面密度介于5×108atoms/cm2~5×1012at-
oms/cm2 之间的污染元素(见3.4)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO14644-1 洁净室及相关控制环境 第1部分:空气洁净度等级(Cleanroomsandassociated
controlledenvironments—Part1:Classificationofaircleanliness)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
全反射 totalreflection
掠入射X射线辐照到一种具有较大X射线光密度的介质时,在两种介质边界处发生的完全反射。
注:硅片对于X射线的折射率小于1。以小的掠射角入射到硅片表面的X射线会在硅片表面发生全反射,此时反

射的角度等于掠射角。

3.2 
掠射角 glancingangle
样品表面平面与包含入射到样品表面的X射线的虚拟平面之间的夹角。

3.3 
临界角 criticalangle
样品基体X射线荧光强度与掠射角曲线图中第一个拐点处对应的掠射角。

3.4 
VPD-TXRF法 VPD-TXRFmethod
通过VPD程序收集表面杂质的方法。用一滴收集试剂(通常是超纯氢氟酸)收集硅片表面上的氧

化物经酸分解后形成的非挥发性产物,然后在污染程度最低的环境中干燥,最后形成的液滴残留物采用
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