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蛋白粘胶纤维蛋白质含量试验方法

1 范围

本标准规定了两种测定蛋白粘胶纤维中蛋白质含量的试验方法。包括方法A———凯氏定氮法和方

法B———次氯酸钠法。
本标准适用于蛋白粘胶纤维中蛋白质含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T14334 化学纤维 短纤维取样方法

3 术语和定义

GB/T4146.1、GB/T4146.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
蛋白粘胶纤维蛋白质含量 proteincontentoftheproteinviscosefiber
蛋白粘胶纤维中蛋白质的质量分数。

4 试验方法

4.1 方法A(凯氏定氮法)

4.1.1 原理

蛋白粘胶纤维与硫酸在催化剂作用下一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合成硫酸铵,然
后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据硫酸或盐酸标准溶液的消耗量

乘以换算系数,计算得到蛋白质的含量。

4.1.2 试剂和材料

4.1.2.1 所用试剂的纯度为分析纯,所用溶液以质量分数表示。实验室用水应符合GB/T6682中三

级水的规格。

4.1.2.2 硫酸铜(CuSO4·5H2O)。

1

FZ/T50018—2013




