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化学纤维 短纤维亲水性能试验方法

1 范围

本标准规定了短纤维亲水性能试验方法,包括下沉时间、芯吸高度、保水率的测试。
上述亲水性能的不同方面可能与被测产品的后道用途有关。
本标准适用于化学纤维短纤维,水溶性纤维除外。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

FZ/T01071—2008 纺织品 毛细效应试验方法

QB/T1745.1 自来水笔用墨水 第1部分:非颜料型墨水

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3、GB/T4146(所有部分)中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

下沉时间 sinkingtime
试验样品在与水面接触后吸水下沉,直至完全没入水中所需的时间。

3.2
毛细效应 capillaryeffect
试样一端被液体浸湿,液体在试样上沿其毛细管传输的现象。
[FZ/T01071—2008,定义:3.1]

3.3
芯吸高度 wickingheight
试样毛细效应的度量,即垂直悬挂的试样一端被液体浸湿时,液体通过毛细管作用,在一定时间内

沿试样上升的高度。
[FZ/T01071—2008,定义:3.2]

3.4
保水率 waterretention
在规定条件下单位质量试样吸收水的质量,以单位质量的百分率表示。

4 调湿和试验用大气

公定回潮率小于4.5%的纤维,调湿和试验用大气为:温度(20±2)℃、相对湿度(65±5)%。
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