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前　　言

　　本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。附录Ｃ为资料性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０３）提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０３／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院、西南化工研究设计院、上海华爱色谱分析技术有限公司、河

北保定市北方特种气体有限公司。

本标准主要起草人：周泽义、方华、庄鸿涛、李建浩、周鹏云、徐少兵。
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电子工业用气体　硒化氢

１　范围

本标准规定了硒化氢的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。

本标准适用于硒铝、硒镁合金化合物水解、单质硒与氢高温反应等方法获得并经精制得到的硒化氢

产品。它主要用于太阳能电池、半导体和集成电路生产的外延、离子注入和掺杂。

分子式：Ｈ２Ｓｅ。

相对分子质量：８０．９７５８８（按２００７年国际相对原子质量计算）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ３７２３　工业用化学产品采样安全通则

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶

ＧＢ／Ｔ５８３２．１　气体中湿度的测定　第１部分：电解法

ＧＢ７１４４　气瓶颜色标志

ＧＢ／Ｔ８９８４　气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定　气相色谱法

ＧＢ／Ｔ１１６４０　铝合金无缝气瓶

ＧＢ１４１９３　液化气体气瓶充装规定

ＧＢ／Ｔ２６５７１　特种气体储存期规范

《气瓶安全监察规程》（国家质量监督检验检疫总局发布，２０００年）

３　技术要求

硒化氢的技术要求应符合表１的规定。

表１　技术指标

项　　目 指　　标

硒化氢（Ｈ２Ｓｅ）纯度（体积分数）／１０
－２

≥ ９９．９９

氢（Ｈ２）含量（体积分数）／１０
－６

≤ ２０

氧＋氩（Ｏ２＋Ａｒ）含量（体积分数）／１０
－６

≤ １０

氮（Ｎ２）含量（体积分数）／１０
－６

≤ ２０

一氧化碳（ＣＯ）含量（体积分数）／１０－６ ≤ １０

二氧化碳（ＣＯ２）含量（体积分数）／１０
－６

≤ １０

总烃（以甲烷计）含量（体积分数）／１０－６ ≤ １０

硫化氢（Ｈ２Ｓ）含量（体积分数）／１０
－６

≤ １０

水（Ｈ２Ｏ）含量（体积分数）／１０
－６

≤ １０
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