
书书书

犐犆犛７９．１２０．９９
犅９７

中华人民共和国林业行业标准

犔犢／犜１８０３—２００８

横 向 刨 切 机 刨 刀

犎狅狉犻狕狅狀狋犪犾犮狉狅狊狊狏犲狀犲犲狉狊犾犻犮犲狉犽狀犻犳犲

２００８０９０３发布 ２００８１２０１实施

国 家 林 业 局 发 布



书书书

前　　言

　　本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、苏福马股份有限公司镇江分公司、长春奎

夫纳明洋刀具有限责任公司。

本标准主要起草人：欧阳琳、许永光、梁照明。
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横 向 刨 切 机 刨 刀

１　范围

本标准规定了横向刨切机刨刀的参数、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于横向刨切机刨切单板和人造薄木用刨刀（以下简称刨刀）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２９９　合金工具钢

ＧＢ／Ｔ９９４２　高速工具钢大截面锻制钢材技术条件

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

３　简图

横向刨切机刨刀简图如图１所示。

　　１———刀刃；

２———刀刃体；

３———前面防护罩；

４———刀体正面；

５———刀体背面。

注：本图不限制横向刨切机刨刀具体结构型式。

图１　横向刨切机刨刀简图
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