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海水水处理剂分散性能的测定
分散氧化铁法

1 范围

本标准规定了用分散氧化铁法测定海水水处理剂分散性能的方法原理、试剂和材料、仪器、分析步

骤、结果计算、精密度等内容。
本标准适用于海水利用系统中使用的海水水处理剂分散性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T12806—2011 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB12807—1991 实验室玻璃仪器 分度吸量管

HG/T3539—2012 工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海水利用系统 seawaterutilizationsystem
以海水作为工业或生活用水的水处理系统,包括海水冷却、海水淡化等。

3.2
分散剂 dispersant
通过静电斥力将污垢分散悬浮在水中从而抑制其聚集、沉积的水处理剂。

3.3
分散性能测定 determinationofdispersingperformance
测定水处理剂对水中污垢的分散悬浮能力。

3.4
分散氧化铁法 dispersingironoxidemethod
以氧化铁作为分散悬浮介质测定水处理剂分散性能的方法。

3.5
原海水 rawseawater
未经处理的天然海水。

4 方法原理

在原海水中加入一定量的海水水处理剂和硫酸亚铁,强烈搅拌使亚铁离子水解、氧化,模拟海水利
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