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前  言
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锦纶6纤维色母粒

1 范围

本标准规定了锦纶6纤维色母粒的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、
包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于生产纺前着色锦纶6纤维的色母粒。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3979—2008 物体色的测量方法

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T5330.1 工业用金属丝筛网和金属丝编织网 网孔尺寸与金属丝直径组合 选择指南 
第1部分:通则

GB/T5698 颜色术语

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T7921—2008 均匀色空间和色差公式

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8424.3—2001 纺织品 色牢度试验 色差计算

GB/T13491—1992 涂料产品包装通则

GB/T14190—2017 纤维级聚酯(PET)切片试验方法

GB/T38138—2019 纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法

FZ/T50008—2015 锦纶长丝染色均匀度试验方法

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)、GB/T5698、GB/T14190—2017、GB/T38138—2019界定的以及下列术

语和定义适用于本文件。

3.1
  锦纶6纤维色母粒 colormasterbatchesusedforpolycaproamide(PA6)fiber

将着色剂均匀分散在成纤化合物熔体中而得到的浓缩物,用于生产纺前着色锦纶6纤维。
3.2
  压滤差(DF值) differenceofthefiltrationpressure

在规定条件下,母粒与基体材料的混合物经单螺杆挤出机熔融挤出,机头过滤网前最高压力值与初

始压力值之差。

3.3
  异状母粒 irregularmasterbatch

长度或直径大于或等于名义尺寸的2倍的母粒;长度小于名义尺寸的0.5倍的母粒;以及非规整形
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