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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１６４８４—２００９《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分２２个部分：

———第１部分：氧化铈量的测定　硫酸亚铁铵滴定法；

———第２部分：氧化铕量的测定　电感耦合等离子体质谱法；

———第３部分：１５个稀土元素氧化物配分量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法；

———第４部分：氧化钍量的测定　偶氮胂Ⅲ分光光度法；

———第５部分：氧化钡量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法；

———第６部分：氧化钙量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第７部分：氧化镁量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第８部分：氧化钠量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第９部分：氧化镍量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１０部分：氧化锰量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１１部分：氧化铅量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第１２部分：硫酸根量的测定；

———第１３部分：氯化铵量的测定　蒸馏滴定法；

———第１４部分：磷酸根量的测定　锑磷钼蓝分光光度法；

———第１５部分：碳酸轻稀土中氯量的测定　硝酸银比浊法；

———第１６部分：氯化稀土中水不溶物量的测定　重量法；

———第１７部分：碳酸稀土中水分量的测定；

———第１８部分：碳酸轻稀土中灼减量的测定　重量法；

———第２０部分：氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定　电感耦合等离子体质

谱法；

———第２１部分：氧化铁量的测定　１，１０二氮杂菲分光光度法；

———第２２部分：氧化锌量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第２３部分：碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定　重量法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１６４８４的第２部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６４８４．２—１９９６《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法　氧化铕量的测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１６４８４．２—１９９６相比，主要有如下变动：

———采用电感耦合等离子体质谱法代替电感耦合等离子体发射光谱法；

———增加了精密度条款；

———增加了质量保证和控制条款；

———对标准文本进行了编辑性修改。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分参加起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司。

本部分主要起草人：杜梅、包香春、郝茜。

本部分参加起草人：何风娟、赵萍红、倪菊华、常瑞敏、魏晓鸥。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６４８４．２—１９９６。
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氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

第２部分：氧化铕量的测定

电感耦合等离子体质谱法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６４８４的本部分规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中氧化铕含量的测定方法。

本部分适用于氯化稀土、碳酸轻稀土中氧化铕含量的测定。测定范围：０．０１０％～０．５０％。

２　方法原理

试样经硝酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，用质谱法进行直接测定。测定时以内

标法进行校正。

３　试剂和材料

３．１　硝酸（１＋１）。

３．２　硝酸（１＋１９）。

３．３　铯内标溶液：称取０．１２７０ｇ氯化铯，加１０ｍＬ水，溶解完全，加１０ｍＬ硝酸（３．１），移入１００ｍＬ

容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ铯。再将此溶液用硝酸（３．２）逐步稀释成１ｍＬ

含１μｇ铯的内标溶液。

３．４　氧化铕标准贮存溶液：称取０．１０００ｇ经９００℃灼烧１ｈ的氧化铕［狑（ＲＥＯ）＞９９．５％，Ｅｕ２Ｏ３／

ＲＥＯ＞９９．９９％］，置于１００ｍＬ烧杯中，加１０ｍＬ硝酸（３．１），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入

１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１０００μｇ氧化铕。

３．５　氧化铕标准溶液：移取５ｍＬ氧化铕标准贮存溶液（３．４）于１００ｍＬ容量瓶中，用硝酸（３．２）稀释至

刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含５０μｇ氧化铕。

３．６　氧化铕标准溶液：移取２ｍＬ氧化铕标准溶液（３．５）于１００ｍＬ容量瓶中，用硝酸（３．２）稀释至刻

度，混匀。此溶液１ｍＬ含１μｇ氧化铕。

３．７　氩气（＞９９．９９％）。

４　仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（０．８±０．１）ａｍｕ。

５　试样

５．１　氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

５．２　碳酸轻稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

６　分析步骤

６．１　试料

按表１称取试样，精确至０．０００１ｇ。
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