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海水淡化产品水水质要求

1 范围

本标准规定了海水淡化产品水水质要求、水质监测、水质检验方法。
本标准适用于海水淡化产品水的水质监测和监管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T5750.4—2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB8538—2016 饮用天然矿泉水检验方法

CJ/T206—2005 城市供水水质标准

HY/T220—2017 海水淡化水源地保护区划分技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
海水淡化产品水 productwaterofseawaterdesalination
海水经脱盐处理后所获得的淡水。

4 水质要求

4.1 对于不同淡化工艺生产的海水淡化产品水,其溶解性总固体(TDS)含量应符合表1要求。

表1 不同工艺海水淡化产品水TDS限值

海水淡化产品水 TDS/(mg/L)

单级反渗透法产品水 ≤500

两级反渗透法产品水 ≤50

蒸馏法产品水 ≤50

单级反渗透法与蒸馏法混合产品水 <500

两级反渗透法与蒸馏法混合产品水 ≤50

4.2 当海水淡化产品水作为市政供水时,产品水进入供水管网之前,海水淡化产品水水质除应符合

GB5749要求之外,还应符合表2要求。
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